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POJAZD KOMPLETNY I SKOMPLETOWANY – KATEGORIA O1 i O2
	
	Ogólne cechy konstrukcyjne
	

	1. 
	Liczba osi oraz kół: 
	…osi, …kół

	1.1. 
	Liczba i położenie osi z kołami bliźniaczymi: 
	

	
	Wymiary główne
	

	4. 
	Rozstaw osi (e):  
	mm

	4.1. 
	Odstęp między osiami:
	

	
	
1-2:  
	mm

	
	
2-3:  
	mm

	
	
3-4:  
	mm

	5. 
	Długość:  
	mm

	6.
	Szerokość::
	mm

	7. 
	Wysokość: 
	mm

	10. 
	Odległość pomiędzy środkiem urządzenia sprzęgającego a tylnym obrysem pojazdu:  
	mm

	11. 
	Długość przestrzeni ładunkowej:  
	mm

	12. 
	Zwis tylny:  
	mm

	
	Masy
	


	13. 
	Masa pojazdu gotowego do jazdy: 
	kg

	13.1. 
	Rozkład tej masy na osie:
	

	
	
1.  
	kg

	
	
2.  
	kg

	
	
3.  
	kg

	13.2. 
	Rzeczywista masa pojazdu:  
	kg

	16. 
	Technicznie dopuszczalne masy maksymalne pojazdu
	

	16.1. 
	Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu:  
	kg

	16.2. 
	Technicznie dopuszczalna masa przypadająca na każdą z osi:
	

	
	
1.  
	kg

	
	
2.  
	kg

	
	
3.  itd.
	kg

	16.3. 
	Technicznie dopuszczalna masa przypadająca na każdą z grup osi:
	

	
	
1.  
	kg

	
	
2.  
	kg

	
	
3.  itd
	kg

	19. 
	Maksymalne obciążenie pionowe na urządzeniu sprzęgającym naczepy, lub przyczepy z osią centralną:  
	kg

	
	Prędkość maksymalna
	

	29. 
	Prędkość maksymalna:  
	km/h

	
	Osie i zawieszenie
	

	30.1
	Rozstaw osi kół kierowanych
	mm

	30.2
	Rozstaw kół pozostałych osi
	mm

	31. 
	Umiejscowienie osi podnoszonej(-ych): 
	

	32. 
	Położenie osi przenoszącej(-ych) obciążenie: 
	

	34. 
	Oś (osie) mająca(-e) zawieszenie pneumatyczne lub równoważne do pneumatycznego: 
	tak / nie (1)

	35. 
	Zespół opona / koło (h): 
	

	
	Układ hamulcowy
	

	36. 
	Połączenia z hamulcami przyczepy: 
	mechaniczne / elektryczne / pneumatyczne / hydrauliczne (1)

	
	Nadwozie
	

	38. 
	Kod nadwozia (i): 
	

	
	Urządzenie sprzęgające
	

	44. 
	Numer homologacji lub znak homologacji urządzenia sprzęgającego (jeżeli jest zamontowane): 
	

	45.1. 
	Wartości charakterystyczne (1): 
	D:… / V:… / S:… / U:…

	
	Różne
	

	50. 
	Homologacja typu pojazdu zgodnie z wymogami projektowymi dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych: 
	tak / klasa(-y): / nie (l):

	51. 
	W przypadku pojazdów specjalnych oznaczenie zgodnie z załącznikiem II sekcja 5: 
	

	52. 
	Uwagi (n): 
	Wysokość: … mm


Objaśnienia:
	(1)
	Niepotrzebne skreślić


	(a)
	Wskazać kod identyfikacyjny 


	(b)
	Wskazać, czy pojazd jest przystosowany do ruchu prawostronnego, lewostronnego czy zarówno do prawostronnego, jak i lewostronnego.


	(c)
	Wskazać, czy zamontowany prędkościomierz wskazuje prędkość według metrycznego układu jednostek miar, czy według układu metrycznego i brytyjskiego.


	(d)
	Niniejsze oświadczenie nie ogranicza prawa państw członkowskich do żądania przeprowadzenia dostosowań technicznych celem dopuszczenia do rejestracji pojazdu w państwie członkowskim innym niż państwo, do którego pojazd był przeznaczony, w przypadku gdy ruch prowadzony jest na przeciwnej stronie drogi.


	(e)
	Pozycja ta jest wypełniana jedynie w przypadku, gdy pojazd ma dwie osie. W przypadku przyczepy z osią centralną z jedną osią, wskazać odległość w pionie między osią pionową urządzenia sprzęgającego i centrum osi.  

	(g)
	W przypadku pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym wskazać moc dla obu napędów.


	(h)
	Wyposażenie opcjonalne w ramach tej litery można dodać w pozycji „Uwagi”.


	(i)
	Należy zastosować kody opisane w załączniku II lit. C.


	(j)
	Wskazać tylko jeden z następujących kolorów podstawowych: biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, fioletowy, niebieski, zielony, szary, brązowy lub czarny.


	(k)
	Z wyłączeniem siedzeń przeznaczonych do wykorzystania jedynie w czasie postoju pojazdu i liczby miejsc przystosowanych do przewozu wózków inwalidzkich.

W przypadku autokarów należących do kategorii pojazdów M3 liczba członków załogi jest wliczana do liczby pasażerów.

	(l)
	Dodać liczbę poziomu Euro i znak odpowiadający przepisom zastosowanym w odniesieniu do homologacji typu.


	(m)
	Powtórzyć dla różnych paliw, które mogą być użyte. Pojazdy, które mogą być napędzane zarówno benzyną, jak i paliwem gazowym, ale w których benzyna używana jest tylko w sytuacjach awaryjnych lub do rozruchu silnika oraz których zbiornik na benzynę ma pojemność nie większą niż 15 litrów benzyny, będą uznawane za pojazdy, które są zasilane wyłącznie paliwem gazowym.


	(n)
	Jeżeli pojazd jest wyposażony w urządzenie radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 24 GHz zgodnie z decyzją Komisji 2005/50/WE (Dz.U. L 21 z 25.1.2005, s. 15), producent zaznacza w tym miejscu: „Pojazd wyposażony w urządzenie radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 24 GHz”.


	(o)
	Producent może wypełnić te pozycje w odniesieniu do ruchu międzynarodowego lub ruchu krajowego bądź w odniesieniu do obu tych kategorii.

W przypadku ruchu krajowego należy wskazać kod państwa, gdzie pojazd ma być zarejestrowany. Kod ma być zgodny z normą ISO 3166-1: 2006.

W przypadku ruchu międzynarodowego należy podać numer dyrektywy (na przykład „96/53/WE” w przypadku dyrektywy Rady 96/53/WE).

	(p)
	Ekoinnowacje.


	(p1)
	Ogólny kod ekoinnowacji składa się z następujących elementów oddzielonych pustym miejscem:

— kod organu udzielającego homologacji, jak określono w załączniku VII do niniejszej dyrektywy,

— indywidualny kod dla każdej ekoinnowacji zamontowanej w pojeździe, wskazany w porządku chronologicznym wydania decyzji zatwierdzających Komisji.

(Np. kod ogólny trzech ekoinnowacji zatwierdzonych chronologicznie jako 10, 15 i 16 i zamontowanych w pojeździe certyfikowanym przez organ udzielający homologacji typu w Niemczech powinien mieć następującą postać: „e1 10 15 16”).


	(p2)
	Suma oszczędności emisji CO2 pochodzących z poszczególnych ekoinnowacji.

	( q )
	W przypadku pojazdów skompletowanych kategorii N1 wchodzących w zakres rozporządzenia (WE) nr 715/2007


