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Przebudowaos§wictlenia terenu.

II. OPINIE 1 UZGODNIENIA

1. CZESC RYSUNKOWA

Lp. | Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
1. E-01 Plan sytuacyjny — skala 1:500. Przebudowa 1:500
sieci elektroenergetycznych.
7. E-02 Schemat zasilania stacji diagnostyczne;j.
3 E-03 Schemat instalacji oswietlenia terenu.

IV. ZALACZNIKI

Lp. Nr zalacznika

Nazwa zalacznika

1. | ITS 020.1/1-01-0004-00 | Obliczenia przetgzeniowe.

2. | ITS 040.1/1-01-0004-00 | Lista kablowa

V. ZESPOL PROJEKTOWY, KSEROKOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN
O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

P.P.U.H.,,ROMAR” s. c.
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WYKAZUZGODNIEN. POZWOLEN,
OPINIITTOSWIADCZEN:

L.p. Branza/przedmiot Instytucja uzgadniajgca Data Nr uzgodnienia
uzgodnienia
1 2 3 4 5
1.
2
3.
Luty 2007 r.
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Czeéé elektryezna: Przebudowa sieci elektroenergetyeznych: Przylycze do sieci elektroenergetycznej. 5
Przebudowaodwietlenia terenu.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane - Dz. U. Nr 93, poz. 888),
oswiadczam, ze projekt budowlany:

pt. ,STACJA DIAGNOSTYCZNA 2, WARSZAWA, UL. JAGIELONSKA 80
(3795,
Czesc elektryczna:
PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH:
- przylacze do sieci elektroenergetyczne,
- projekt oswictlenia terenu.
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

data 20.02.2007 r. podpis i pieczatka projektanta

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane - Dz. U. Nr 93, poz. 888),
oswiadczam, ze projekt budowlany:

pt. ,STACJA DIAGNOSTYCZNA 2, WARSZAWA, UL. JAGIELONSKA 80
(DZ.9)y".
Czesc elektryczna:
PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH:
- przylacze do sicci elektroenergetyczne,
- projekt o$wietlenia terenu.
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

data 20.02.2007 r. podpis i pieczatka projektanta

P.P.U.H. ,ROMAR" s. c. Luty 2007 r.
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Czg$¢ clektryezna: Przebudowa sieci elektroenergetycznych: Przylyeze do sieci elektroenergetycznej. 6
Przebudowao$wietlenia terenu,

II. OPIS TECHNICZNY
1. ZALOZENIA I ZAKRES PROJEKTU.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy sieci
elektroenergetycznych, a w tym projekt budowy przylacza do sieci elektroenergetycznej
budynku stacji Diagnostycznej 2 i projekt przebudowy o$wietlenia terenu w rejonie w/w stacji na
terenie Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, ul Jagielonska 80, dz. nr 9.

1.2. Podstawa opracowania.

- Plan zagospodarowania terenu wokét budynku Stacji Diagnostycznej 2 na terenie Instytutu
Transportu Samochodowego w Warszawie, ul Jagielonska 80, dz. nr 9

— Umowa z Inwestorem.

—  Zbidr norm budowlanych 1 branzowych.

—  Zbior przepisoéw szczegdtowych.

— Ogledziny i pomiary przeprowadzone w czasie wizji lokalnych.

1.3. Zakres projektu.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlano - wykonawczy przylacza kablowego do
budynku Stacji Diagnostycznej 2 i projekt przebudowy oswietlenia terenu.
Projekt obejmuje:
— budowe linii kablowej na odecinku od istniejacej stacji transformatorowej ozn. ST3 do
budynku Stacji Diagnostycznej 2,
— demontaz istniejgcej linii oswietlenia terenu, kolidujacej z proj. budynkiem stacji,
— budowe linii o$wietlenia terenu wraz z szatkg oswietleniowg SO1, w nowym ukladzie
zagospodarowania terenu,
— naprawg nawierzchni po robotach kablowych,
— renowacje¢ trawnikow.
Projekt nie obejmuje:
— Instalacji wewngtrznych budynku.
—  Sieci teletechnicznych itp.

1.4. Dane projektowe.

Dane przyjete do opracowania projektu wykonawczego:

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Inwentaryzacja istniejacych urzadzen i kabli elektroenergetycznych w obszarze przebudowy.
— Inwentaryzacja sieci 1 urzadzen oswietleniowych w terenie przebudowy.

Obowigzujace przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych oraz normy PN/E.

1.5. Normy i przepisy zwigzane

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 21.XT 2003r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane — Dz.U. Nr 207, z 2003r, poz.
2016.

P.P.U.H. ,ROMAR"s. c. Luty 2007 r.



Stacja Diagnostyczna 2 w Warszawie, ul. Jagiclonska 80. (dz. 9)
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— Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. Dz.U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364, 0 zmianie ustawy — Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw.

— Ustawa ,,Prawo Energetyczne” z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Dz.U. z 2003r. nr 153,
poz. 1504, z pézniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000r. w sprawie szczegdlowych
warunkow przyfaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia
clektryczna, swiadczenia ustug przesylowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz
standardéw jakosciowych obstugi odbiorcow — Dz.U. z 2000r. Nr 85, poz. 957.

— Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych — Instytutu Energetyki wydane przez
Wydawnictwa Przemyslowe WEMA — Warszawa 1997 r. — stan na dzien 05.05.1997 r.

— Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

— Przepisy przeciwpozarowe.

— Obowigzujace normy i wytyczne do projektowania.

Polskie normy

1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie 1 budowa.
2. PN IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
3. PN SEP-E-001:2002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa
4. PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne o napigeiu wyzszym od 1 kV
5. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).
PN-CEN/TR13201-1 Os$wietlenie drog. Czesé 1. Wybdr klas oswietleniowych.
:2005(U)
7. PN-EN13201-2 Oswietlenie drog. Czesé 2. Wymagania oswietleniowe.
:22005(U)
8. PN-EN13201-3 Oswietlenie drog. Czes¢ 3. Obliczenia o$wietleniowe.
:2005(U)
9. PN-EN13201-4 Oswietlenie drog. Czes¢ 4. Metody pomiarow parametrow
:2005(U) oswietleniowych.

P.P.UH. ,ROMAR"s. c. Luty 2007 r.
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2. PRZYLACZE DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.

2.1. Przylgcze do sieci elektroenergetycznej budynku stacji diagnostycznej 2

2.1.1. Dane clektroenergetyczne

System sieci po Stronie Zasilania ......c.cccoevoerieeeiieiieiee et TN-C;
System sieci po stronie instalacji 0dbiorczyCh .......oocvioviviiieeeeeeeee e TN-S;
Napieciozasilamie. .« o S A S5 e U, =400/230 V;
MOC ZAINSTAIOWAINIA ... e e e oo eee s oo oo P;= 436,0 kW:
IMOC SZCZYTOWR .ottt et e et e e e e e e e e e e e e e 1 en e e et aeeeeeeessssnes Py=215,2 kW:
WSPOICZYNNIK MIOCY ..ttt ettt et s et cosd =0,93;
Dodatkowa ochrona od porazen .............. szybkie wylaczenie, wylaczniki réznicowopradowe.

2.1.2. Zasilanie stacji diagnostycznej

Zasilanie rozdzielnicy glownej RGI budynku stacji diagnostycznej odbywaé sie bedzie z
lokalnej stacji transformatorowej, ozn. ST3.

Stacje diagnostyczna zasili¢ kablem typu 2xYAKY 4x240 mm”. Réwnolegle z kablem uklada¢
bednarke FeZn 30x4, ktora podigczy¢ z uziomem fundamentowym budynku.

Trasa projektowanych linii kablowych zostala przedstawiona na planie sytuacyjnym rys. nr E-01,
natomiast wszystkie polaczenia linii kablowych pokazano na schemacie strukturalnym
niniejszego projektu rys. nr E-02.

Zestawienie projektowanych kabli przedstawiono w liscie kablowej, zalacznik nr ITS 040.1/1-
01-1-00.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE OSWIETLENIA TERENU

3.1. Klasyfikacja obicktéw i okreslenie wymagan o$wietleniowych

Projekt oswietlenia wykonano w oparciu o obowigzujgce normy oraz w oparciu o racjonalne
wymagania i zalecenia dotyczace wlasciwego oswietlenia drég i ulic, opracowane przez Polski
Komitet Oswietleniowy.
Parameiry uzyteczne:

— luminancja nawierzchni L;, [cd/mz],

~ rownomierno$¢ luminancji jezdni U, (w granicach 0+1)

— wzdtuzna réwnomierno$é¢ luminancji jezdni U (w granicach 0+1),

— wskaznik wzrostu progu kontrastu 771 [%],

— minimalna wartos$¢ nat¢zenia o$wietlenia na powierzchni poziomej Epg, [1x],

— $rednia warto$¢ natezenia o$wietlenia
Klasyvfikacia obiektow:

— przejécia dla pieszych, chodniki - klasa P3, (wartos¢ s$rednia 7,7 [Ix],
warto$¢ minimalna 1,5 [Ix])
— drogi dojazdowe, lokalne na terenie ITS - klasa M4 1 M5,

Zalecenia oswietleniowe dla ruchu pojazdow mechanicznych (M) oparte na luminancji jezdni:

P.P.UH. , ,ROMAR"”s. c. Luty 2007 r.
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Klasa Zakres stosowania
oswietleniowa Wszystkie Wszystkie Wszystkie Drogi z niewielka Drogi z
drogi drogi drogi iloscig lub bez chodnikami
skrzyzowan nieo$wietlonymi
zgodnie z klasg P1
do P4
Le[Cd/m’] Us, 71 [%] Uy
Wartosc Wartos¢ Wartosé minimalna

minimalna maksymalna

poczatkowa
M4 0,75 0.4 10 nie wymagana | Nie wymagana
M35 0,5 0.4 10 Nie wymagana | Nie wymagana

Klasa oswietleniowa P3 dotyczy réznych typow drog znajdujacych si¢ w obszarach
uzytkowanych przez pieszych o srednim wykorzystaniu po zmroku.
3.2. Zasilanie nowoprojektowanych szaf o§wietleniowych

Zasilanie now0pr0Jekt0waneJ szafy o$wietleniowej ozn. SO1 nalezy wykona¢ kablem YAKY
4x25 mm? z istn. Stacji transformatorowej ozn. ST3.
Schematy ideowy podlaczenia szafy o§wietleniowej pokazano na rysunku od E-03.

3.3. Dane elektroenergetyczne, bilans mocy szafy oswietleniowe;j

Stan projektowany:
Dane ogdlne:

System sieci po stronie zasilania TN-C
System sieci po stronie instalacji odbiorczych TN-S
Napigcie zasilania U, =400/230 V
Szafka oSwietleniowa SO1
Moc zainstalowana Pi=1,0kW
Moc szczytowa P,=1,0kW
Prad obliczeniowy I,=1,7 A
Wspotezynnik mocy cosp = 0,87
Dodatkowa ochrona od porazen szybkie wylaczenie, wylgczniki
roéznicowopradowe

3.4. Szafka oSwietleniowa i linia kablowa

Dla projektowananego uktadu o$wietlenia, ktéry nalezy zasilié, zaprojektowano szafke
os$wietlenia ulicznego trzyobwodowa, wolnostojacg w obudowie z tworzywa sztucznego o IP 54.
Szatke nie nalezy wyposaza¢ w uktad pomiarowy.

Sterowanie oswietleniem odbywac si¢ bedzie za pomoca zegara sterujacego. Szafke nalezy
wyposazy¢ w zamki typu MSTER-KEY. Szfa o$wietleniowa powinna by¢ przystosowana do
zabudowy aparatury modutowej. W polu zasilajacym szafy zabudowaé nalezy ograniczniki
przepigc klasy C oraz rozlacznik. Przy szafce oswietleniowej wykonaé uziemienie robocze.

Z szafy oswietleniowe] wyprowadzi¢ jeden obwdd oswietleniowy, wykonany kablem YKY 5x10
mm?®. kable ukladaé w trasach kablowych pokazanych na planie sytuacyjnym rys. nr E-01.

Przy stupach oswietleniowych pozostawi¢ zapas kabla z kazdej strony po okoto 3,5 m.

P.P.UH.,,ROMAR”s. ¢, Luty 2007 r.



Stacja Diagnostyczna 2 w Warszawie, ul. Jagiclonska 80, (dz. 9)
Czg$é clektryezna: Przebudowa sieci elektroenergetyeznych: Przylacze do sieci elekiroenergetycznej, 10
Przebudowaoswietlenia terenu.

3.5. Asortyment projektowanych urzadzen

— stupy aluminiowe SAL-9 o wys. 9 m,

— fundament B-7, kosz zbrojeniowy Z-7,

— oprawy SGS 203 70W,

— zrodlo $wiatta sodowe: SON-T Plus 70W,

UWAGA:

— W rejonach budowli moina zastosowaé wyposazenie innych producentéw pod warunkiem
spelnienia wymagan technicznych.

3.6. Ukladanie kabli nn

Kable elektroenergetyczne nn nalezy uktadac:
— wziemi na gl¢gbokosci - 0,80 m.
— pod jezdniami i dojazdami do budynkéw — 1,0 m.
Kable nalezy uklada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm, zasypaé¢ 10 cm warstwg piasku, a
nastgpnie 15 cm warstwa gruntu rodzimego, a nast¢pnie przykry¢ folig PCV z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego, o szerokosci odpowiedniej do ilosci kabli w ciggu.
Odlegtos¢ miedzy kablami w ciggach wielokablowych - 15 ¢cm. Kable wyposazy¢ w oznaczniki.

3.7. Przepusty ochronne kabli nn

W miejscach skrzyzowan 1 zblizen z urzadzeniami podziemnymi - sieci technologiczne, woda,
ciepto, kanalizacja teletechniczna, sie¢ gazowa itp., kable nn nalezy chronié¢ rurami DVK 110
firmy ,,AROT”, natomiast przy przejsciach pod jezdniami i dojazdami do budynkdw kable
nalezy zabezpieczy¢ rurami typu SRS 110 firmy ,,AROT”, zachowujac odpowiednie, wymagane
norma, odleglosci od krzyzowanych urzadzen.

Konce rur nalezy uszezelni¢ piankg MAKROFLEX lub HELIOS.

3.8. Instalacja uziemienia

Sieci  elektroenergetyczne  niskiego  napiecia, dla prawidlowej pracy urzagdzen

elektroenergetycznych w warunkach normalnych oraz ochrona przeciwporazeniowa —w

warunkach zakioceniowych, musza by¢ wyposazone w uziemienie robocze.

Uziemienie robocze nalezy wykonac:

— na koncu kazdej linii i na koncu kazdego odgalezienia,

— wzdhuz trasy linii tak, aby dlugos¢ przewodu ochronnego pomiedzy uziemieniem roboczym
nie byta wigksza niz 500 m.

Lokalizacje uziemien roboczych pokazano na planie sytuacyjnym i schemacie elektrycznym

oswietlenia, rysunki od E-03. Rezystancja uziemienia roboczego szafy os$wietleniowej nie

powinna przekracza¢ 5Q). Jako uziomy nalezy stosowaé uziomy sztuczne pionowe lub tasmowe,

3.9. Ochrona przepigciowa

W szafce oSwietleniowej nalezy zabudowac ograniczniki przepigc.

Uziemienie ogranicznikow przepieé powinno by¢ wykonane jako wspodlne, w zaleznoséi od
warunkow lokalnych, z uziemieniem roboczym Iub ochronnym. Rezystancja uziemienia
ogranicznikdw przepieé nie powinna przekraczaé 10€2.
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3.10. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym przyjeto zgodnie z:

PN IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

PN SEP-E-001:2002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa,
PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne o napieciu wyzszym od 1 kV,

— system uziemien i polaczen wyréwnawczych.

— ochrona przez szybkie wytgczenie zasilania

Uziomy i polaczenia wyréwnawcze wykonaé zgodnie z norma PN/IEC 60364, Zachowaé
cigglos¢ uziemien i polgczen.

Zastosowano poziom napigcia 3x230/400V, 50Hz oraz uktad sieciowy TN-C po stronie
zasilania oraz TN-S po stronie obwoddéw odbiorczych. Jako system dodatkowej ochrony od
porazen przyjeto ochrong przez szybkie wylgczenie zasilania oraz system uziemien i potaczen
wyrownawczych.

Ochrong przeciwporazeniowg obwodow odbiorczych stanowié beda wylaczniki réznicowo-
pradowe typu P-304.

4. UWAGI KONCOWE.

4.1. Wymagania stawiane urzadzeniom.

Wszystkie materialy i urzadzenia montowane w obiekcie muszg by¢ dobrej jakosci oraz musza
posiada¢ aktualne atesty, swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
certyfikaty stosownych wiladz polskich - zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w
szczegblnosci zgodnie z ustawg ,,Prawo budowlane™. Nalezy stosowaé materialy i wyroby nowe,
0 najwyzszych parametrach, spetniajace warunki aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
tych wyrobow.

Zastosowane urzadzenia powinny:

— by¢ opisane w jezyku polskim i oznaczone zgodnie z dokumentacja i obowigzujacymi

przepisami,

— spelnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej oraz przepisy BHP.

Zastosowane urzadzenia nie powinny:

— wykazywa¢ uszkodzen 1 zanieczyszczen,

—  by¢ zrédtem hatasu i drgan o natezeniu wigkszym od dopuszczanego w przepisach
Stosowa¢ materialy wyszczegolnione w projektach i kosztorysach, o jakosci odpowiadajacej
publikowanym parametrom znamionowym, zgodnym z wymaganiami obowiazujacych norm
panstwowych PN i IEC oraz przepiséw budowy urzadzen elektrycznych.

Stosowa¢ urzadzenia i aparaty w miar¢ mozliwosdci jednego producenta lub materialy tego
samego typu badz kategorii - do ktorych sg tatwo dostepne czesci zamienne. Przewidzied
dostawe czesci zamiennych na minimum jeden rok eksploatacji po zakofczeniu okresu
gwarancji.

Konstrukcje wsporcze 1 nosne powinny by¢ zabezpieczone przed wplywami s$rodowiska.
Elementy ulegajace uszkodzeniu lub korozji powinny by¢ zabezpieczone przed tymi
zagrozeniami i tak skonstruowane, aby byla mozliwa ich naprawa lub wymiana.

4.2. Wymagania stawiane wykonawcom.
Wykonawca zobowiazany jest:
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— instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a w szczegolnosei
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Instalacje elektryczne.”

— wykonac i dostarczy¢ opis i instrukcje obstugi wykonanej instalacji i zastosowanych
urzadzen elektrycznych

— dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg

— dostarczy¢ instrukcje wspdlpracy z innymi instalacjami, szczegdlnie z zewngtrznym
uktadem zasilania, instalacjami technologicznymi i obwodami automatyki

— gwarancje na wykonane instalacje.

- Wpykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wszelkich materialow i elementoéw
pomocniczych niezbednych do prawidtowego wykonania i funkcjonowania instalacji
m.in. wspornikow, uchwytow, tacznikow, puszek odgateznych, rurek instalacyjnych oraz
innych drobnych materiatow. Zestawienia zawarte w projekcie zawierajg tylko materiaty
podstawowe.

— Wykonawca robot elektrycznych bedzie koordynowal wykonanie swojej instalacji z
wykonawcami innych branz.

— Calos¢ robot nalezy wykonac¢ staranie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy
urzgdzen elektrycznych i normami. Wszystkie prace musza byé prowadzone i
zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

— Personel zatrudniony przy wykonywaniu robot elektrycznych powinien legitymowaé sie
posiadaniem uprawnien SEP (grupy SEP) oraz zaswiadczeniem o przeszkoleniu w
zakresie przepisow BHP.

— Przed wiaczeniem instalacji pod napigcie nalezy wykonaé pomiary sprawdzajace.
Uzyskanie pozytywnych wynikoéw pomiaréw i préb oraz sprawdzenia poprawnej pracy
poszczegolnych urzagdzen i instalacji nalezy przekaza¢ Inwestorowi w formie protokotu.
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