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PRZEDMIAR ROBOT

] Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45100000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE (Przygotowanie terenu pod budowg - Kod CPV 45100000-8)

45233120-6 ULOZENIE PODBUDOWY - (Roboty w zakresie budowy drdg - Kod CPV 45233120-6)

45233220-7 NAWIERZCHNIE ULIC, CHODNIKOW, KRAWEZNIKI | OBRZEZA (Roboty w zakresie nawierzchni drég - Kod CPV
45233220-7)

45112710-5 ROBOTY ZWIAZANE Z TERENAMI ZIELONYMI (Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych - Kod CPV
45112710-5) ]

45110000-1 ROBOTY TRANSPORTOWE MATERIALY Z ROZBIORKI (Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych;
roboty ziemne - Kod CPV 45110000-1)

NAZWA INWESTYCJI 1 Zagospodarowanie otoczenia stacji diagnostycznej na terenie Instytutu Transportu Samo-
chodowego
ADRES INWESTYCJI :ul. Jagiellonska 80, Warszawa
INWESTOR : Instytut Transportu Samochodowego
ADRES INWESTORA :ul. Jagiellonska 80, 03-301 Warszawa
info@its.waw.pl
JEDNOSTKA PROJEKTOWA : P.P.U.H."ROMAR" s.c.
ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ :  ul. Szobera 10, 01-318 Warszawa
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE (Przygotowanie terenu pod budowe - Kod CPV 45100000-
8)
1/D.03.00.00 |Obstuga geodezyjna inwestycji - na potrzeby branzy drogowej, oswietlenia terenu i kanali- |kpl.
d.1 zacji deszczowej
1 kpl.
1.000
2|D.01.02.04 |Rozbieranie placéw z ptyt typu MON o gr. 16,5 cm m?2
d.1
3178.27 m2
3178.270
3|D.01.02.04  |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni betonowej i posadzki betonowej o szacunkowej gru- |m3
d.1 bosci do 20 cm
(137.58+165.06)*0.2 m3
60.528
4/D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej| m2
d.1
46.67 m?2
46.670
5/D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 cm na |m2
d.1 podsypce cementowo-piaskowe;j
189.35 m?2
189.350
6/D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 13 |m?2
d.1 cm
113.78 m2
113.780
7|D.01.02.04a |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 13 cm m
d.1
88.9 m
88.900
8/D.05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm (bez wywozu) m?2
d.1
23.72 m?2
23.720
9/D.01.02.04  |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1
28.51 m
28.510
10/D.01.02.04 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.1
p0z.9*0.028 m3
0.798
11/D.01.02.04  |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej m
d.1
69.02 m
69.020
12/D.01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1
poz.11*0.073 m3
5.038
13/D.01.02.04  |Rozbiérka kanatu cieptowniczego wraz z wywozem gruzu na zwatke m
d.1
55.6 m
55.600
14/D.01.02.04 Rozbiérka fundamentéw po budynkach o tacznej powierzchni zabudowy 470 m2 wraz z  |kpl.
d.1 wywozem gruzu na zwatke
1 kpl.
1.000
15/D.04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik w gruncie kat. I-1V gtebokosci 15 cm m2
d.1
poz.17 m2
229.140
16/D.04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnig (wraz z opaska) w gruncie kat. I-1V o ér. gte- |m2
d.1 bokosci 19 cm
p0z.18+p0z.19+p0z.20+p0z.21+p0z.22 m?2
3939.660
2 ULOZENIE PODBUDOWY - (Roboty w zakresie budowy drég - Kod CPV 45233120-6)
17/D.04.04.02 Podbudowa chodnikéw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm |m?2
d.2
229.14 m?2
229.140
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18/D.04.04.02 |(ODTWORZENIE KONSTRUKCJI) Podbudowa chodnikéw z kruszywa tamanego stabili- |m2
d.2 zowanego mechanicznie o gr. 15 cm
1.55 m?2
1.550
19|D.04.04.02 |Podbudowa nawierzchni betonowej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie |m2
d.2 ogr.15¢cm
12.28 m?2
12.280
20|D.04.04.02 |Podbudowa opaski z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm m2
d.2
97.95 m?2
97.950
21/D.04.05.01 Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa - grubos¢ m2
d.2 warstwy po zageszczeniu 20 cm
3461.97 m2
3461.970
22|D.04.05.01 Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa - grubos$¢é m2
d.2 warstwy po zageszczeniu 22 cm
365.91 m?2
365.910
23|D.05.03.05b |Warstwa podbudowy z AC WMS 16 W 20/30 - grubo$¢ po zageszcz. 9 cm m?2
d.2
poz.21 m?2
3461.970
3 NAWIERZCHNIE ULIC, CHODNIKOW, KRAWEZNIKI | OBRZEZA (Roboty w zakresie nawierzchni drog - Kod
CPV 45233220-7)
24/D.08.01.01 tawa pod obrzeza betonowa z oporem o przekroju 0,033 m2 m3
d.3
p0z.25*0.033 m3
14.706
25|D.08.01.01 Obrzeza betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej o gr. 5 cm m
d.3
445.65 m
445.650
26|/D.08.01.02 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem o przekroju 0,135 m2 m3
d.3
(p0z.27+p02.28+p0z2.29)*0.135 m3
78.085
27|D.08.01.02 |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.3 wejogr.5cm
438.8 m
438.800
28/D.08.01.02 Krawezniki kamienne najazdowe o wymiarach 15x25 cm m
d.3
16.92 m
16.920
29|D.08.01.02 |Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.3 wejogr.5cm
122.69 m
122.690
30/D.08.02.02 Utozenie kostki betonowej szarej o gr. 0,08 m na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 |m?2
d.3 cm
po0z.22+p0z.17 m?2
595.050
31|D.05.03.03 |Opaska z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm m2
d.3
poz.20 m2
97.950
32|D.04.03.01 Skropienie warstwy podbudowy asfaltem pod warstwe $cieralng m2
d.3
poz.33 m2
3485.690
33|D.05.03.05 |Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 8S - grubos$¢ warstwy 4cm m2
d.3
3485.69 m?2
3485.690
34(D.05.03.04a |Nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 - warstwa o grubosci 20 cm m?2
d.3
12.28 m?2
12.280
35|D.08.01.01 (ODTWORZENIE KONSTRUKCJI) tawa pod obrzeza betonowa z oporem o przekroju 0, |m3
d.3 033 m2
p0z.36*0.033 m3
0.047
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36|D.08.01.01 (ODTWORZENIE KONSTRUKCJI) Obrzeza betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo |m
d.3 piaskowej o gr. 5 cm
1.43 m
1.430
37/D.08.01.03 |(ODTWORZENIE KONSTRUKCJI) tawa pod krawezniki betonowa z oporem o przekroju |m3
d.3 0,135 m2
p0z.38*0.135 m3
1.212
38/D.08.01.03 |(ODTWORZENIE KONSTRUKCJI) Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 |m
d.3 cm na podsypce cementowo-piaskowej
8.98 m
8.980
39(D.05.03.03 |(ODTWORZENIE KONSTRUKCJI) Chodnik z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce |m?2
d.3 cementowo-piaskowej o gr. 3 cm
1.56 m2
1.560
4 ROBOTY ZWIAZANE Z TERENAMI ZIELONYMI (Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych - Kod
CPV 45112710-5)
40|D.80.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami i wyréwnaniem grabiami na |m2
d.4 terenie ptaskim
poz.41 m?2
1088.360
41|D.80.01.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicz- |m?2
d.4 nej na gruncie kat. I-ll z nawozeniem
1088.36 m?2
1088.360
5 ROBOTY TRANSPORTOWE MATERIALY Z ROZBIORKI (Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne - Kod CPV 45110000-1)
42 Wywo6z materiatéw z rozbidrki wraz z ich zagospodarowaniem lub utylizacjg zgodnie z kpl.
d.5 obowigzujgcymi przepisami
1 kpl.
1.000
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