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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 00.00.  Wymagania Ogolne.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.1. Przedmiotem specyfikacji techniczngjweymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z odwodnieniem otoczenia stacji diagnostggzna terenie Instytutu
Transportu Drogowego przy ul. Jagieikkiej 80 w Warszawie zgodnie z
Dokumentacq Projektova.

Zadania ohjte niniejsa specyfikagy:

Odprowadzenigciekdéw deszczowych z terenu projektowanej staejgdostyczne.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jak&ument Przetargowy i Kontraktowy
przy realizacji Robot, zgodnie z zakresem wymiewnmw punkcie 1.3.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

1.3.1. Zakres robot opisanych w ST obejmujegmagice roboty:

ST- 00.00. Wymagania ogolne.

ST- 01.01. Roboty przygotowawcze i pomocnicze.

ST- 01.02. Roboty ziemne.

ST- 01.03. Budowa odwodnienia - kanalizacji desaego

1.3.2.Niezaleznie od postanowie Wymaga Ogélnych, Wykonawcaduzie st stosowat
do odpowiednich postanowie,instrukcji producentow, a zwtaszcza przepiséw, w
tym Polskich Norm i wytycznych wymienionych w Spékgcjach Technicznych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w ST okrélenia naley rozumi&€ w kazdym przypadku zgodnie z Polska NarmN-
ISO 7607-1 — “Budownictwa Terminy Ogdlne" oraz PN& 7607-2 “Budownictwo -
Terminy stosowane w umowach"

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee Robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za ich
zgodna¢ z Dokumentag Projektows; Specyfikacjami Technicznymi i wpisami w
Dziennik Budowy przez Nadzor Inwestycyjny.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w Warunkach Kontraktowych przeleaWykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniamprawnymi i

administracyjnymi. Wykonawcachzie odpowiedzialny za ewentualne pexygienie energii



elektrycznej i zabezpieczenie dojazdu w postacg dydnczasowych, ogrodagymczasowych, a
takze utrzymanie terenu robot. Wykonawcadbie odpowiedzialny za ochrenpunktéw
pomiarowych do czasu odbioru robot przez Zamawejo.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykomaoetworzy na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiapcy przekae Wykonawcy 2- egz. dokumentacji projektowej, dzigm budowy
oraz ostateczne pozwolenie na bugow

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje gebggganizacji ruchu kotowego.
Jezeli w trakcie wykonywania robot, wysgiia kolizje, ktérych nie dato giprzewidzi€ na etapie
opracowywania dokumentacji Wykonawca przedstawppzrgcg ich rozwhzania ,ktog nalery

uzgodné z Zamawiaicym i uzytkownikami uradzex pod i nadziemnych.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania pogdku na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu a do zakaczenia i odbioru kocowego robot przez Zamawigego.
Przed przystpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Zamagdajmu (Inspektorowi Nadzoru)
do zatwierdzenia, uzgodniony wénéej z odpowiednim zagdem drogi i organem zagdzapcym
ruchem ,projekt organizacji ruchu i zabezpieczeRabot w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i pospu Robot, projekt organizacji ruchu powinien¢kgktualizowany
przez Wykonaweg na bieaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ueglzenia zabezpieczgyje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajc w ten sposob bezpieardwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznéci w dziea i w nocy dla tych zapor i znakow, dla ktorych jestieodzowne ze
wzgleddéw bezpieczstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne gnizenia zabezpieczgie txda
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kosztga@ajdrog Wykonawca ujmie w cenie

kontraktowej.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umeesie, w miejscach i ikziach okrélonych,
tablic informacyjnych, ktérych téé bedzie zawierata informacje dotygz kontraktu. Tablice
informacyjne lkda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robat.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Obowigzkiem wykonawcy jest znajord® i stosowanie w czasie prowadzenia robot wszelkich
przepisow z zakresu ochrosipdowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcedzie stosowat gido nastpujacych ustalé:



1. Plac budowy oraz wykopy nailg utrzymywa w porzdku, czystéci i zapewnt odprowadzenie
wod deszczowych.

2. Wykonawca podejmowatcdlzie wszelkie uzasadnione kroki rpag na celu stosowanieggilo
przepisow i norm dotyezych ochronyrodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraezie
unikat uciazliwosci dla poszczegdlnych osob lub spotecantokalnej, ktére mogtyby wynikag ze
skaenia terenu , hatasu lub innych przyczyn powstalychastpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgll na lokalizagj bazy, sktadowisk,
urobku z wykopdw, drog dojazdowych,

Wykonawca zastosuggodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych saibsfami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscia powstania pgaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzega przepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca duzie
utrzymywa& sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantere
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, arazaszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przeapisa
zabezpieczone przed dgsetm o0soOb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji Robot alpzez personel
Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza siuzycia materiatow wywotycych szkodliwe promieniowanie oggeniu wigkszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowdeaido Roboét bda miaty swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawnigednostk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatébw seodowisko. Materiaty, ktoreasszkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie Robot, a po zakezeniu Robot ich szkodliwg zanika (np. materiaty pylaste) mog
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagéechnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagap tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otna§ zgod: na
uzycie tych materiatdw od wkziwych organow administracji patwowe;j.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za wdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. Wykonawca zapewni wewe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzean w czasie trwania budowy.



Wykonawca zobowizany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju Robo6t, ktore mapyé wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych
na Terenie Budowy .Wykonawca zobawany jest powiadondiwtascicieli urzadzen pod i
nadziemnych o rozpogziu Robo6t. o fakcie przypadkowego uszkodzenia tyobktalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i $gfaiela uradzen oraz kgdzie z nimi
wspotpracowat dostarcz&j wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca kdzie odpowiadéa za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszéoia
instalacji na powierzchni ziemi i wdzeh podziemnych. Wykonawcacghzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodz@rstalacji na powierzchni ziemi i
urzadzea podziemnych .Wykonawca dalp wszelkich staramajacych na celu zabezpieczenie
punktow osnowy geodezyjnej przez zniszczeniem, a pwypadku zniszczenia,
uszkodzenia lub przemieszczenia dokona ich wznomien0 fakcie zniszczenia,
uszkodzenia lub przemieszczenia znakéw osnowy gagdej Wykonawca powiadomi
Zamawiapcego. W przypadku wgia na grunty prywatne Wykonawca zobaemany jest spisaz
wiascicielem notatk i przywrdci teren do stanu pierwotnego

1.5.8. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcglbie przestrzedgaprzepisow dotyczych bezpiecasstwa

i higieny pracy. W szczego6ldoi Wykonawca ma obowkrek zadbé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkegth dla zdrowia oraz nie
spetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni wszelkie adeenia
zabezpieczafge, socjalne oraz spftzi odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

1.5.9. Ochrona Robot
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochron utrzymanie Robot i za wszelkie materialy i

urzadzenia aywane do Robot od Daty Rozpaecika do Daty Odbioru Robat.

Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elety byty w
zadowalagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioraickwvego. Inspektor mae
wstrzyma roboty, j&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea Robot.
W tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru kddgwca powinien rozpogé& roboty

utrzymaniowe nie piej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.5.10. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest zobowktany sporzdzi¢c Dokumentagj powykonawcz zgodna z Ustagvz dnia 7

lipca 1944 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 199% rsprawie rodzaju i zakresu oprac@éwa
geodezyjno kartograficznych oraz czy&cogeodezyjnych obowrujacych w budownictwie.

Po zakaczeniu budowy poszczegolnych obiektéw lub odcinkdbot Wykonawca ma
obowiazek dokonania inwentaryzacji powykonawczej w cekbrania aktualnych danych o
przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodaiaverenu.

Wraz ze zgtoszeniem zaktzenia robot Wykonawca przedioInspektorowi dokumenty budowy
wymienione w pkt 6.8. niniejszej specyfikacji, dokentacje projektowwraz z naniesionymi w
czasie prowadzenia robét zmianami oraz operat ggpuezawierajcy dokumentacje geodezyjn
sporadzona na poszczegolnych etapach budowy, w szczegblazkice tyczenia i kontroli
potozenia poszczegodlnych elementow i obiektow oraz inammacg powykonawcz. Ziozony
operat powinien zawieéawszelkie dane uniiwiajace wniesienie zmian na magasadnicgz, do
ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji siazbrojenia terenu. Wykonawca na witasny
koszt przygotuje nieziaina liczlyz egzemplarzy dokumentacji geodezyjnej powykonawdzej
przekae ja wkasciwvemu grodkowi dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, (w tymdRad Normy),ktore s w jakikolwiek sposob
zwiazane z robotami idalzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tgcaw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2. Materialy stosowane do budowy
2.1.7Zr6dta pozyskiwania materiatéw

Co najmniej na siedem dni przed zaplanowanym wystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do wykonania Robot, Wykonawca ptaedszczegotowe informacje dotyce
proponowanegarédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyolateriatéw do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatosazegozrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danegmdta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badenateriatbw w celu udokumentowanize
materiaty ( np. pospotka) uzyskane z dopuszczouegdia w sposob ggly spetniaj wymagania

Specyfikacji Technicznych.



2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@wPlacu Budowy lub z innych miejsc
beda wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na sktadowiséipowiednio do wymagaKontraktu
lub wskaza Inspektora

2.3. Materiaty nieodpowiadagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostarzez Wykonawe
usungte z Placu Budowy,ddlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym zostarzastosowane materiaty nie posiagta dopuszcae
swiadectw jakéci, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczsk z nieprzygciem Robot i
niezaptaceniem za nie.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty skladowane przez Wykonawdo czasu, gdydaa one potrzebne do Robét winnydy
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodwemiesposob gwarantagy zachowanie
wymaganej jakéci i wiasciwosci oraz dosfpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowynigjscach zorganizowanych przez
Wykonawe.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigumaozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powradinspektora o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu. Zmieniany rodzaj materiatu musysizat
akceptagi Zamawiagcego oraz przysztegoytkownika.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spgiu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Roboét. Sperz uzywany do Robot powinien iy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom
zawartym w ST, lub w projekcie organizacji roboakeeptowanym przez Zamawgeggo.. W
przypadku braku ustalew wyzej wymienionych dokumentach, sptzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj $dleprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie
Rob6t, zgodnie z zasadami okosymi w Dokumentacji Projektowe;.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robét ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotow&xi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosypodowiska i
przepisami dotycgcymi jego uytkowania.

Wykonawca musi posiadadokumenty potwierdzage dopuszczenie spitm do wytkowania, tam

gdzie jest to wymagane przepisami.



Wszelkie sprzty, maszyny, urzdzenia i nargdzia nie gwarantuce zachowania jakai i
warunkéw wyszczegolnionych w Kontrakcie, zostaprzez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jak& wykonywanych Robot i wiaiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkow transportu dgizie zapewnia prowadzenie Robot zgodnie z zasadami d&ngymi

w Dokumentacji Projektowej i ST. Przy ruchu na drdg publicznych pojazdycha spetnig
wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do domsnych obeizen na
osie i innych parametrow technicznych. Wykonawecalzie utrzymywdé w czystdci drogi
publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na wiasyszk

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgddnie z Warunkami Kontraktu
oraz za jaké& zastosowanych materiatdow i wykonywanych Robot, ich zgodnd¢ z
Dokumentacj Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzo
Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \stagh
elementow robo6t zgodnie z dokumengagrojektows. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje
wszelkie pomyiki i b¢dy w czasie trwania Robot. Sprawdzenie wytyczeniab® lub
wyznaczenia wysokiei przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odmzialngci za
ich doktadnéé. Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow Robot dWla oparte na wymaganiach sformutowanych w KontrakBilekumentaciji
Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podeyjaniu decyzji Inspektor uwzedni wyniki
bada& materiatdbw i Robdt, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach
materiatdbw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wpltyvaae
na rozwaam kweste. Polecenia Inspektoragtla wykonywane nie piniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykongwmod grdba wstrzymania Robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Whdwca.

6. Kontrola jako sci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoRoboét i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia

szczegOly swojego programu zapewnienia §akow ktorym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania Rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwaraejwykonanie
robét zgodnie z kontraktem i ustaleniami Dokumejnieechnicznej, ST.
Program Zapewnienia JalaySystemu Kontroli powinien zawieia
* Cze$¢ 0g0Im opisujaca:

0 organizacje wykonania robét, w tym terminy i spopdtwadzenia robaot,



organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowanidytro

warunki BHP,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

wykaz osOb odpowiedzialnych za jakd terminowad¢ wykonania poszczegolnych

o O O O

elementow robat,
0 sposob i proceddrproponowanej kontroli i sterowania jalots_ wykonywanych
robot
» Czg$¢ szczegOtow opisujaca dla kazdego asortymentu robaot:
0 wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,
rodzaje i ilég¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i rdazkku,
metod magazynowania materiatow,

sposob i procedarbada prowadzonych podczas dostaw materiatow,
sposOb i procedarbada prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych

o O O O

elementow robat,
0 sposob pogpowania z materialami i robotami, w przypadku, gy odpowiaday
wymaganiom
6.2. Zasady kontroli jakasci Robot
Celem kontroli Robdét &dzie osagniccie zatawonej jakagci Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petnkontrok Robét i jakd¢ materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wjczapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie adzenia nieztdne do
pobierania probek i badanateriatdw oraz kontroli jakci Robot.
6.3.Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych stosowanych przy realizacji
Kontraktu.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nailge zgodnie z obowizujacymi w tym zakresie
przepisami stosowawyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone dotobirpowszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobaopuszczonymi do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie svtasciwie oznaczone:
- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikatodnasci na znak bezpiecastwa,
wykazupcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi okgeonymi na podstawie
Polskich Norm ,aprobat technicznych oraz sstavych przepisow i dokumentéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobdéw podlegajch certyfikaciji,
— wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgédnowydano certyfikat zgodrsai lub
deklaracg zgodndci z Polslka Norma lub z aprobat technicza, majce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagaodstawowych - w odniesieniu do wyrobdéw nie
objetych certyfikacy na znak bezpiecastwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow ni@jcych spetnienia wymaga



podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i tradyoyjoznanych zasad sztuki budowlane;.

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dlay&brzgodnie z odbnymi przepisami
dokonano oceny zgodho ze zharmonizowannorma europejskwprowadzorn do zbioru
Polskich Norm, z europejskaprobai techniczim lub krajowa specyfikacja technicanpaistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej.

6.8. Dokumenty budowy
A. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovaazujacym Zamawiajcego |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy zd@mczenia budowy.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obawjacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowyld dokonywane na bigco i beda
dotyczy przebiegu Robot, stanu bezpietzisva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze;j
strony budowy. Kady zapis w Dzienniku Budowy ¢dzie opatrzony datjego wykonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podanigmnjienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy dma czytelne, dokonane trwattechniky, w porzdku chronologicznym,
bezpdrednio jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie zaiczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenkda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone gatez Wykonawei Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolngci:

—dat przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

—terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw Robot,
—przebieg Robo6t, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyingkresy

kazdego opanienia,
- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora, z p@amowodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow Roboét zanik@ych, ulegajcych zakryciu, kécowych

odbioréw Robot, ogciowych i kaicowych Robot, wyjgnienia, uwagi i propozycje

Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robo6t podlagggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkiui z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich omise Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie
wykonywania Robat,

- dane dotyczce sposobu wykonywania bezpietg®va i zabezpieczenia Robot,
- dane dotycxce jakadci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki prazepadzonych

bada z podaniem, kto je przeprowadzat,



—wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,
—inne istotne informacje o przebiegu Robot.
B. Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalaj na zapisanie ikziowe faktycznego pospu
kazdego z elementow wykonanych Roboét. Szczegdétowe albbyniwykonanych Robot
przeprowadza siw sposob cigty w jednostkach przgtych w Przedmiarze Robét i wpisuje do
Ksiggi Obmiaru.

C. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprécz wymienionych w pkt. (A) i (B) nagiujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budogv

b) protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

c) protokoty odbioru Robot,

d) protokoty z narad.

e) korespondengjna budowie.

D Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumentu budowy dila przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiedni
zabezpieczonym.

Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@matychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane do asgl na
zyczenie Zamawiagego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t kkdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z Dokatacy
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po powiadomiennspgektora Nadzoru o

zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, ©ajmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiarudala wpisane do Kggi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédmch podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie lniaaWykonawcy od obowgku ukaiczenia
wszystkich Rob6t. Bidne dane zostarpoprawione wg ustabez Zamawiagcym.

Obmiar gotowych Robétdolzie przeprowadzony z eztotliwoscia okreslona w Kontrakcie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci Roboét i materiatow

Dtugosci i odlegtasci pomicdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymé¢da obmierzone
poziomo wzdta linii osiowej. Jgli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robot nie
wymagaj tego inaczej, okjosci beda wyliczone w m3 jako diug@ wykopu pomnaona
przezsrednih wysoka¢ i minimalna szeroké¢ wymagam przez norm dla danegrednicy rury.



7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed g€xiowym lub kacowym przegciem robot.
Wszystkie obmiary Robot zanikajych przeprowadza siw czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary Robét podlegaych zakryciu przeprowadzacsprzed ich zakryciem.
Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodm®wbliczenia &da wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanygbtowierzchni lub ohjtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaecie Ksegi Obmiaru. .

8. Przejcie robot

8.1.Swiadectwo wykonania robot

Inspektor potwierdza wykonanie rob6t wpisem w DrikrBudowy w odniesieniu do Odcinka lub
czesci Robot, a take w stosunku do cadoi Robot.

8.2. Badania przy odbiorze
Odbiory techniczne rob6t sktaélaie beda z odbioru technicznego egciowego dla robot

zanikapcych i odbioru technicznego po zakaeniu robot. Badania przy odbiorze powinny by
zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.
8.2.2. Odbidr techniczny cgsciowy- miedzyoperacyjny
Badania przy odbiorze technicznyneg@owym polegé beda na :
- zbadaniu zgodrioi usytuowania i diugai przewodu a DokumentagcjProjektove i

inwentaryzagj geodezyjn,

- zbadaniu prawidtow&ei wykonania pajczen,
- zbadaniu podtza naturalnego przez sprawdzenie nie naruszaniawgrun
- zbadaniu podita wzmocnionego przez sprawdzenie jego géaborodzaju, zgodnie z

Dokumentacj Projektova,

- zbadaniu materiatu ziemnegaytego do podsypki i obsypki,

- zbadaniu szczeldoi przewodu, instalaciji,

- zbadaniu wykonania przéjdla przewodow przegciany i stropy.
8.2.3. Odbidr techniczny kacowy.
A. Badania przy odbiorze technicznym kdécowym poleg& beda na:

-zbadaniu zgodrigi stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnBjakumentacja Projektayy
-zbadaniu zgodrioi protokétu odbioru wynikdéw badastopnia zagszczenia gruntu i zasypki

wykopu,
-zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

-zbadaniu protokétow szczeléw przewodow kanalizacyjnych,
-zbadaniu zgodrioi zastosowanych materiatow.

B. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, ktory z:
1. Protokdétami odbioréw technicznychgziowych, miedzy-operacyjnych,
2. Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

3. Wynikami stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu



4. Inwentaryzagj geodezyija,

5. Protokotami szczelrigi, bada,

6. Protokotem uruchomienia systemu kanalizacji

7. Wykazem deklaracji zgoddo z Polska NormyAprobat Technicza lub Norma
Europejska,

8. Protokotami odbioru robdt drogowych przez Zaia; Drogi,

9. Innymi dokumentami wymaganymi przez Zamawagajgo lub wynikajcymi z wymaga
obowizujacych przepisow - naby przediazy¢ Zamawiagcemu.
C. Wykonawca zobowgzany jest ztay¢ oswiadczenie:

* 0 wykonaniu robot zgodnie z Dokumentadprojektovs, warunkami pozwolenia na

budowe, .

* 0 doprowadzeniu do nalgtego stanu i poegdku terenu budowy.
D. W przypadku, gdy Roboty pod wzdem wyej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do przefia kaicowego, komisja powotana przez Zamawtago mae odsipi¢ od

odbioru.

9. Podstawa ptatndéci
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykoseaza jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycjicdzie uwzgtdniaé wszystkie czynngci, wymagania i badania
sktadajce sk na jej wykonanie, okrdone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji
Projektowej .

Cena jednostkowa lgdzie uwzgkdniagé:

1. robocizre bezpdredni,

2. wartas¢ uzytych materiatow dostarczanych przez Wykonaweaz z kosztami ich zakupu,

3. warta¢ pracy sprztu wraz z ich kosztami (sprowadzenie gpuza Plac Budowy i z powrotem,
monta& i demonta na stanowisku pracy),

4. koszty parednie, w sktad ktérych wchodz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty wdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@mdzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), Kgsdotyczce oznakowania robot, wydatki
dotyczce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zadajdrogi, dzietawe placéw,
ekspertyzy dotyczce wykonanych robdét, badania, ubezpieczenia i kpszarzdu
przedsgbiorstwa Wykonawcy, obstgggeodezyija itp.

5. zysk kalkulacyjny zawieragy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow maggych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym

6. podatki naliczane zgodnie z ob@atujacymi przepisami.



Ceny jednostkowe podane przez Wykonawwcztozonej Ofercie g ostateczne.

9.2.Koszty zawarcia ubezpieaz@a Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieaz@onosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania ¢kojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwaranciji

Koszty pozyskaniagkojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwaran@npsi Wykonawca.

9.4..Koszty zagcia pasa drogowego

Koszty opracowania projektu organizacji ruchu koeme, zagcia pasa drogowego oraz

umieszczenia w pasie drogowym agzen ponosi Wykonawca.

10. Przepisy .

» Jakiekolwiek normy/przepisy techniczno-budowlamgmienione w specyfikacjachela
oznaczaty: Polskie Normy i Przepisy Techniczno-Buidoe lub obowizujace Europejskie lub
migdzynarodowe Normy/Przepisy Techniczno-Budowlane akresie, w ktoérym s

dopuszczone w ramach polskiego ustawodawstwa



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMOCNICZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngmws/magania dotycxe wykonania i odbioru
robét przygotowawczych i pomocniczych (pomiarowydmiowych ) przy budowie odwodnienia
otoczenia stacji diagnostycznej na terenie Instytdransportu Drogowego przy ul.
Jagiellaskiej 80 w Warszawie, zgodnie z Dokumenjdejojektovs.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktumpeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj

roboty pomiarowe przy budowie odwodnienia terentazoroboty zwizane z zabezpieczeniem
urzadzen podziemnych i nadziemnych w miejscach skiawan z projektowanym

odwodnieniem.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa godne z obowkzujacymi normami oraz Dokumentagcj

Techniczn.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jekach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wyamsg dotycace Robot podano w
ST - 00.00. "Wymagania ogolne".

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy:

A. wyznaczeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punkwysokaciowych wg zasad niniejszej ST
Sa:

- paliki drewniane apl5 - 20 mm i dtugéci 1,5 do 1,7 m

- prety stalowep 12 mm i diugéci 30 cm

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktovenanj)

B. zabezpieczeniu wdzen podziemnych w miejscu skrzgwan wg zasad niniejszej Sh:s

- rury ostonowe np. AROT A PS 110/100 kolor czerwony

- rury ostonowe np. AROT A PS 83/75,110/100 kai6ity



3. Sprzet
Prace zwjzane ze stabilizagji oznaczeniem gtdbwnych elementow odwodnienia aegzerow

roboczych kda wykonane ¢cznie. Prace pomiarowe zygane z wytyczeniem oraz okkeniem
wysokaci elementow sieci odwodnienia wykonangld specjalistycznym sperem geodezyjnym
(niwelator laserowy, dalmierz, teodolit).

Sprzt stosowany do wyznacZepowinien gwarantow@ uzyskanie wymaganej doktadioo

pomiaru.

Sprzt doscinania drzew i krzewow, do karczowania pni.

» koparka podsbierna o pojemnii tyzki 0,6 m ,

» pita motorowa tacuchowa 4,2 KM,

» spycharka gsienicowa 74 kW,

4. Transport

Materiaty (paliki drewniane oraz gy stalowe, rury, krzewy, pnie) mady¢ przewaone
dowolnymsrodkiem transportu.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogolne warunki wykonania Robot

Ogodlne warunki wykonania prac przygotowawczych mpeniczych podano w ST S - 00.00.
"Wymagania ogélne".

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboyzujacymi instrukcjami Gtownego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobawany jest wytycz§ i zastabilizowa w terenie
punkty gtébwne odwodnienia, i dostarczyinspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i
wykaz punktow wysokaiowych. Przejcie tych punktow powinno liydokonane w obecKoi
Inspektora. Wykonawca zobowdany jest do zabezpieczenia punktow osnowy
geodezyjnej przed zniszczeniem, a w przypadku zzismia, uszkodzenia lub
przemieszczenia dokona ich wznowienia. O fakcieszotenia lub uszkodzenia lub
przemieszczenia znakéw osnowy geodezyjnej Wykonammaowhzany jest natychmiast
powiadomé Zamawiagcego.

5.2. Wyznaczenie punktow wysokiciowych
Wytyczenie nalgy wykona w oparciu o dokumentagjprojektows przy wykorzystaniu sieci

poligonizacji pastwowej i innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punika osi budowli nie
powinny by przesungte wigcej nz 3 cm w stosunku do projektowanych, adize punktéw na osi
nalezy wyznaczy z doktadndécia do jednego cm w stosunku dogcdnych okrélonych w

dokumentacji projektowe;j .



Punkty wysokéciowe (repery) naley wyznaczy¢, co okoto 250 m, a tak obok kadego

projektowanego obiektu (studzienki rewizyjnej, wipudeszczowego).

Punkty wysokéciowe naley umieszcza poza granicami projektowanej budowli, &dne ich

okresli¢ z doktadnécia do 0,5 cm. Powisze roboty powinny ky wykonane zgodnie z

Dokumentacj Projektowa oraz w miejscach wymagajych uzupetnienia dla poprawnego

wykonania rob6t. Do wyznaczenia kragzi wykopow naley stosowaé dobrze widoczne

paliki lub wiechy. Wiechy naley stosowé& w przypadku wykopéw gbszych ni 1 m.

Odlegtas¢ miedzy palikami (wiechami) powinna odpowiadadstpowi kolejnych studni,

podanych w Dokumentacji Projektowej. Punkty wys@kowe (repery robocze) nale wykona

dla kazdego punktu charakterystycznego sieci kanalizacjitarne;.

5.3. Kolejnoéé¢ wykonywania robét geodezyjnych:

» Whytyczenie gtébwnej osi kolektorow kanalizacji demawej oraz przykanalikdw (sytuacyjne i
wysokaciowe)

* Wykonanie pomiarow sprawdaajych rzdne, spadki i usytuowanie gtownych elementow sieci
kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow w wykopieed zasypaniem .

* Inwentaryzacja elementow naziemnych sieci kangiizieszczowej.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. System kontroli jak@ci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi Robot podano w ST S - 00.00. .Wymagania ogolKeritrole

jakosci prac pomiarowych zwrzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wys@kowych naley

prowadzt wg ogolnych zasad ok§mnych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego ¢du

Geodezji i Kartografii.

6.2. Sprawdzanie robot pomiarowych

Sprawdzanie robot pomiarowych nalgrzeprowadz wg nas¢pujacych zasad:

* nalery sprawdzt potozenie punktéw gtdwnych odwodnienia,
* nalery sprawdzt wysokaci punktéw gtownych odwodnienia,
 naleey sprawdzé wyznaczenie sytuacyjno-wysadaowe na wszystkich zatamaniach

pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na,

* nalery sprawdzt robocze punkty pomiarowe niwelatorem na catym almz budowy,
* nalery sprawdzé wyznaczenie wykopow §ea i szablonem z poziomi¢ co najmniej w 5-

ciu miejscach na kalym kilometrze oraz w miejscach buadygch watpliwosci.



7. Odbior prac geodezyjnych
Ogolne zasady odbioru prac podano w ST S - 00.0¢r\agania ogodlne”. Odbidr prac
zwiazanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczenigasy liniowych rob6t w terenie
nastpuje na podstawie szkicow i dziennikbw pomiarow dgyjnych lub protokotu kontroli
geodezyjnej, wpisow do Dziennika Budowy.
8. Przepisy zwpzane.

0 Instrukcje techniczne geodezyjne.

o Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne z ddianhja 1989 r (Dz.U.00.100.1086 ) z

przepisami wykonawczymi.
0 Ustawa - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r(D@3.207.2016)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -01.02. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpg/magania dotycgce wykonania i odbioru
robét ziemnych przy budowie odwodnienia  otoczesitacji diagnostycznej na terenie
Instytutu Transportu Drogowego przy ul. Jagiékdt&iej 80 w Warszawie , zgodnie z

Dokumentacj Projektova.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuyrowadzenie robot ziemnych dla realizacii
zakresu okrdonego w pkt.l .1 ST. i obejmayj

a. wykopy w gruncie kategorii I-1l wykonywane koparkamodskbiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odiggétm 1 km,

b. wykopy w gruncie kategorii jw wykonywaneaznie z zatadunkiem i transportem na odlégto
do 5 km,

c. wykopy oraz przekopy w gruncie kat jw wykonywangédkami podsibiernymi na odktad

d. wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami w gruncié. ka,

e. umocnienie wykopow

f. odwodnienie wykopow

g. przywdz gruntu do wymiany

h. zasypanie wykopow.

i. zasypanie wykopdéw dowiezionym gruntem i. obsypkagiagow

1.4. Okreslenia podstawowe

Gtebokosé wykopu - odlegt@¢ migdzy terenem a askoryta gruntowego w wykopie, mierzona w
Kierunku pionowym.

Odktad - miejsce skladowania gruntéw z wykopow.

Wywéz gruntu - odlegiad¢ do miejsca sktadowania gruntéw wg ustiabéerenta, miejsce wywozu
nalezy uzgodné z Zamawiagcym

Dowdz gruntu - odlegtad¢ wg ustalé oferenta z jakiej dostarczy grunt nagtgj sk do zagszcz.



Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu badana
zgodnie z norm
Pozostate okrdenia @1 zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST "Wymagania Ogolne".
1.5.0g0Ine wymagania dotycgce robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wyamsa dotyczce Robot podano w
ST S - 00.00. "Wymagania ogolne".
2. Materiaty
Grunty rodzime cgsciowo nadaj sic do zasypywania wykopow i dajsie odpowiednio
zagszcz&, wymaga s jednak aby zostaly sprawdzone pod wdgm wigciwosci
geotechnicznych oraz zaakceptowane przez Inspeltbaderiaty nieprzydatne do zasypania
wykopow, a take nadmiar gruntu z wykopu muszdyé wywiezione na sktadowisko,
zapewnienie terenow na odkiad riglelo obowiazkéw Wykonawcy.
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w ST S -00.00. "Wymagania ogdlne"

0 Zestawy igtofiltrowe do odwadniania wykopow
Koparki gasienicowe i kotowe

Spycharka gsienicowa
Samochod samowytadowczy

Zageszczarka wibracyjna

O O O O O

Walec statyczny
o Szalunki systemowe do wykopow

4. Transport

Wykonawca ma obowizek zorganizowania transportu z uwzdhieniem wymogow
bezpieczéstwa, zarébwno w okbie pasa robét drogowych, jak i poza nigtiodki transportowe,
poruszajce st po drogach poza pasem drogowym powinny spélodgpowiednie wymagania w
zakresie parametrow charakterymyjch pojazdy, w szczegoélem w odniesieniu do gabarytéw i
obciazenia na 6.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikaj z niedotrzymania wymienionych paoiey
warunkow obcizaj a Wykonawe.

5. Wykonanie Robot

5.1.0g06Ine warunki wykonania Robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST S - 00'Wymagania ogdlne".



Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kowykonania roboOt oraz za zgodio z
Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. W pemku wysipienia gruntéw nieprzydatnych
postpowa zgodnie z pkt. 5.2. niniejszej specyfikacji. W ypadku wysipienia na trasie
wykopow elementdw matej architektury (ptoty, ogredm) naley je zdemontowd a po
wykonaniu robot odtworzy

Po zasypaniu wykopow teren przywrédio stanu pierwotnego.

5.2. Zasady wykorzystania gruntow

5.2.1. Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypawikopOw musz by¢ wywiezione
na skladowisko. Zapewnienie terenow na skiadowiskoh zagospodarowanie nalg
do obowhzkdéw Wykonawcy, zarowno od strony organizacyjngjijponiesionych kosztow.
5.2.2. W przypadku wysgpienia koniecznéci usunkcia humusu naley zdja¢ warstwe i
pryzmowa w poblizu miejsca prowadzenia robét ziemnych, a po #ekeniu robot rogielic w
miejscu, z ktérego zostat zgagty.

5.3. Wykonanie wykopow

5.3.1. Wymagania odnénie doktadnaosci wykonania wykopow

Odchylenia rzdnych koryta gruntowego odegdnych projektowanych nie powinny bwigksze
niz 1 cm. Szerok& i gicbokas¢ wykopow pod elementy kanalizacji nie powinnamnié si¢ od
projektowanych, wicej niz 5 cm. Spadek dna rowdw przewodowych powinied bgodny z
zaprojektowanym, z doktadéda do 0,05%.

5.3.2. Wykonanie wykopow pod elementy odwodnienia.
Na obszarach zabudowanych oraz w jezdniach i palobca take w przypadku diego naptywu

wod gruntowych, wykopy naky wykonywa o scianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem
petnym. W gruntach suchych i pétzwartych dopusaizazalunek aurowy.

Na odcinkach wysokiego poziomu wod gruntowych nglevykonywa: roboty ziemne

i montazowe, prowadic rownoczénie odwadnianie wykopéw. Przed rozpeciem
wykonywania wykopu nakey usurmaé wierzchnia warstw humusu i pryzmowa ja w
poblizu miejsca prowadzenia robot. Dno wykopu powinné twne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dmgkopu, wykonanegogcznie, naley
pozostawt, w gruntach nie nawodnionych, na poziomiezegym od rezdnej projektowanej o
2-3 cm, z& w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie nmeubznym dno
wykopu ustala & na poziomie 20 cm wgzym od projektowanego. Niewybeanvarstwe
gruntu usunc recznie. Z dna wykopu natg usury¢ kamienie, korzenie i grudy, dno wyrowna

nastpnie przysipi¢ do wykonania podie.



W trakcie wykonywania wykopow nie wolno dagit do naruszenia (roziienia) rodzimego
podiaza dna wykopu. Grunty naruszone mngleisura¢ z dna wykopu, zagbujac je wykonaniem
podtaza wzmochionego w postaci zggczonej tawy piaskowej o grudm (po zagszczeniu), co
najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podéonaley wykona: w przypadku, kiedy doszto do
przegtbienia dna wykopu. Po wykonaniu wykopu lub w czgsgo wykonywania naty (przy
udziale Inspektora) sprawdzczy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg peazsinego
Wykonawcy projektu. Odstogie w wykopie istnigjce rurocagi i kable naley zabezpiecz§
rurami ostonowymi dwudzielnymi. Grunt z wykopu o@wd i skiadowa poza pasami
drogowymi. Bezpérednio po wykonaniu wykopu, nalg w miejscach ruchu pieszego
ustawi ktadki pomostowe dla pieszych. Pod nowobudowarsez adtwarzane nawierzchnie
drogowe i chodniki natey wykona korytowanie zgodnie z istnigymi spadkami podinymi i
poprzecznymi. Dopuszczalna tolerancja dlabgkasci wykonywanego dna koryta - 1 cm.
Nadmiar gruntu z korytowania naleodwiez¢ na sktadowisko. W zakres wykonywania wykopow
nalezy wiaczy¢ nastpujace czynnéci:

* wykop, transport wykopanego materiatu, sktadowanjkopanego materiatu,

» zag:szczenie wykopow

e ochrona istniegjcego uzbrojenia podziemnego

» odwadnianie wykopow

5.4. Podsypka i obsypka oraz zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow natg wykona warstwami, kolejno je zagzczajc.

Pod rurocigi i studnie wykoné poditaze piaskowe gr. 0,15 m i 0,20 m, pod studnie zak¢a
stabilizacg gruntu cementem. Szczegdlawag: nalezy zwrdcic na obsypk w obrebie rurocagu i
30 cm ponad nim. Obsypkvykonywa z gruntu mineralnego, sypkiego, ktoérego wigtkaiaren,
w bezpdredniej bliskdci rury nie powinna przekraczd 0% minimalnegrednicy rury, lecz nigdy
nie maze by wicksza nk 60 mm. Obsypk wykonywa warstwami, rownolegle po obu bokach
rur, kazda warstwe zgeszczagce. Grubadé warstw nie powinna przekraaza/3 srednicy rury lub
nie powinna by wieksza nk 30 cm. JednocZmie z wykonywaniem poszczegoOlnych warstw
obsypki naley usuwa& ewentualne odeskowanie wykopu. Obsypialery prowadzé az do
uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurgej tj . warstwy o grub@i po
zagzszczeniu 30 cm ponad wierzch rury. Strleé€zpdrednio nad rur zag;szcz& recznie.

Warstwa przykrywajca, ktéra wysipuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem ruryzeyt
zag:szczana za pomadrednie wielkdci zag:szczarek wibracyjnych. €ikie urzadzenia
zag;szczajce mana stosowadopiero przy przekryciu rury min.1,0 m.

W zakresie prac do wykonania obsypki aglewzgkdni¢ nastpujace czynnéci:

e ewentualny zakup i dostavwgruntu na obsypk

e zasypywanie i zaggzczanie obsypki,

* wywoz i zagospodarowywanie nadiky gruntu.

W trakcie obliczenia gruldei warstwy zagszczenia naley uwzgkdni¢ ponizsze:



» wskanik sypkaci gruntu,

e wymagan grubc¢ po zagszczeniu zgodnie ze wspotczynnikiem gsarzenia dla obsypki
W czasie zagpzczania grunt winien méewilgotnos¢ rowm wilgotnasci optymalnej z tolerang;j
20%. Sprawdzenie wilgotdoi nalezy przeprowadzi laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialtdwgsagzenie warstwy natg okresla¢ za
pomoa wskanika stopnia zagszczenia. Wymagany wskak stopnia zagszczenia wg braty

drogowej. Ustala siminimalne wartéci wskanika zagszczenia:

« dla warstw o gibokacsci do 0,2 m -1,00,
e dla warstw o gibokasci do 1,2 m - 0,97,
e dla warstw powyej 1,2 m -0,95

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag to Wykonawca
powinien spulchréi warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagcic.
Jezeli powtorne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imgka zagszczenia,
Wykonawca powinien usat warstwe i wbudowa& nowy materiat. Przed zesgczeniem nafsy
wyrowna powierzchng najwyzszej warstwy zasypowej. Pod nowobudowane lub odtaves

drogi naley wykona zasyplk do rzdnej dna dolnej warstwy nawierzchni drogowe;j.

5.5. Humusowanie i obsianie terenu - anulowano
6. Kontrola jakosci Robot

6.1. System kontroli jak&ci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST S - 00.00. "Wymagania ogolne”.

Kontrole jakasci robét ziemnych nafsy prowadz¢ w oparciu o PN.

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania roa@mnych nalgy wpisywa
do:

* Dziennika Budowy,

* protokotow odbioru robot zanikgych lub ulegajcych zakryciu

7. Przepisy zwgzane

PN-81/B-0302 -Grunty budowlane.,

PN-B-10736 -Roboty ziemne - Wykopy otwarte dlaggvaddéw. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-06050 -Geotechnika — Roboty ziemne. Wymamgagbine



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01.03. ODWODNIENIE - KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngmgymagania dotycce wykonania i odbioru

robét montaowych przy budowie odwodnienia otoczenia stacjaghostycznej na terenie
Instytutu Transportu Drogowego przy ul. Jagiékd&iej 80 w Warszawie, zgodnie z
Dokumentacj Projektova.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurpezetargowy lub i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robo6t przy wykonaniu
odwodnienia i obejmuyj

- wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnepe PVC litych SN8

- wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych B- #3500 mm

- wykonanie wpustéw deszczowych (studziebgkkowych)prefabrykowanych z bet. B40
- wykonanie odwodnieliniowych

- wykonanie przykanalikow deszczowych z rur PV@dit SN8

- podhczenie przykanalikow do studni

- préby szczelnei kanalizacji deszczowej
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej S§ agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami, ST
00.00. ,Wymagania ogoélne” oraz ,Warunkami technignh wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” Zeszyt 9 COBRTI INSTAL.

1.5.0g6Ine wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodétoz dokumentaag;
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wyamsg dotycace Robot podano w
ST - 00.00. "Wymagania ogolne".

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu odwodngnikanalizacji deszczowej wedtug zasad

niniejszej ST &.



2.1. Rury kanalizacyjne PVC

. rury kielichowe PVC lite SN 8 érednicach De 160, 200, 250, 315 i 400mm wg PN-
EN 1401-1:1995

Rury i ksztattki musz by¢ cechowane bezgeednio na wyrobach

Cechowanie powinno zawiera

a) nazwe lub znak producenta

b) symbol surowca, datprodukciji

¢) wymiar: srednica x grub& scianki, klasa

f) numer PN lub aprobaty technicznej
Wymiary rur okrélone s nominalr srednia wewretrzna, maksymala i minimalmn grubgcia
scianki oraz tolerancjami obu wymiarow, owakoc@ srednicy zewRrtrznej.
2.2. Studnie betonowe z wiazami kl. D 400;
Studnie ztaone z elementow prefabrykowanych z betonu klasy, B4#vodoszczelni@i W8 i o
nasakliwosci <4%:
» dno z fabrycznie wykonarkineta oraz przejciami szczelnymi na rury
» kregi betonowe petne z praejami szczelnymi z uszczelkami dlaaezenia rurocigow oraz ze

stopniami wtazowymieliwnymi typu cezkiego

» pierscien regulacyjny -pieicien odcihzajacy zelbetowy
» plyta pokrywowazelbetowa
* wilaz zzeliwa szarego typu ¢tkiego D400 (40T)
» uszczelki gumowe sixowe, wyposaone w krawdz paslizgowa
2.3 Odwodnienia liniowe
System odwodnie liniowych wykon& z kanatow monolitycznych z polimerobetonu w kokorz
naturalnym np. ACO DRAIN Monoblock RD100 i 200 dasie obcizen D400. Naley
zastosowa kanaty Monoblock RD 200 o wysokm H=33cm. Odptyw wdd opadowych z
odwodnié liniowych naley wykona za pomog skrzynek odptywowych. W kalym z odwodni#a

liniowych nalery przewidzi€ element rewizyjny z rusztemzeliwa sferoidalnego.

3. Sprzet

3.1.Zuraw budowlany samochodowy
3.2. Samochéd dostawczy

3.3. Szalunki do wykopow

3.5. Zestawy do odwadniania wykopow



4. Transport

Rury i elementy odwodnienia nale przewozé w pozycji poziomej i zabezpieczyprzed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojapdzy przewozie nalgy przestrzega
przepisbw obowizujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.y&dunek
rur w wiazkach wymaga tycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lubzsvigu z belka
uniemaliwiajaca zaciskanie sizawiesi na wjzce. Nie wolno stosowazawiesi z lin metalowych
lub tancuchdéw. Studnie betonowe i studziemddiekowe - transport powinien odbywa
si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadiegodzycji wbudowania. Podnoszenie i
opuszczanie studni nalg wykonywa za pomog minimum trzech lin rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu .

Pojazdy staace do transportu powinny spetgiavarunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Transport powinien zapewrtia

 stabilnag¢ pozycji zatadowanych materiatow

» zabezpieczenie materiatow przed uszkodzeniem

» kontrok zatadunku i wytadunku

W czasie transportu i sktadowania materiatow, haseisle przestrzegainstrukcji producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Montaz ruroci agow

Rury ukfad@& zgodnie z instrukgj producenta. Rury uktadana przygotowanym podia z
materiatow sypkich gr. 20-15 cm w temperaturze pstwia od +5 do +30 st. C. Przed
rozpoczciem montau rur naley wykona wstgpne rozmieszczenie rur w wykopie. Manta
naleey wykonywa zgodnie z projektowanym spadkiem peduy weztami od punktu o rgnej
nizszej do wyszej. Bose kace rur naley wciska w kielich po uprzednim posmarowaniu
srodkiem utatwiagcym palizg. Przed przyspieniem do wykonywania kolejnegoazkza, kada
ostatnia rura, do kielicha ktorej wciskangdzie bosy koniec rury, powinna éyprzednio
ustabilizowana przez wykonanie obsypki. sllerurociag przebiega w gsiedztwie
istniejacego przewodu w odlegici mniejszej od 30 cm, przewdd zabezpi€cayry
ostonowa z PE. Po wykonaniu morda, przed zasypaniem, najewykona& proby szczelnsi
rurociagu zgodnie z PolskNorma.

5.2. Studnie betonowe

Studnie betonowe pehi role studni rewizyjnych. Studnie posadawiav wykopie na
przygotowanym podtau z podsypki piaskowej gr.20 cm stabilizowanej cetam.

Elementy studni ustawdaprzy pomocy dwigu. taczenie elementow studni - poprzez uszczelki



gumowe. W goérnej e&ci studni zamontow@a piericien odciazajacy, ptyte odcihzajaca oraz
witaz zeliwny D 400. Dno studzienki prefabrykowane, w faenptyty dennej z wyprofilowan
kinets. Kineta w dolnej czci (do potowysrednicy kanatu) powinna mieprzekrdj kanatu, a
powyzej dno wyprofilowane ze spadkiem do kinety. Poziawazu réwny z poziomem
nawierzchni. Wscianach komory roboczej zamontawmijankowo stopnie ztazowe w dwoch
rzedach w odlegtéciach pionowych co 30 cm i w odlegiach poziomych osi stopni 30 cm.
5.3 Studzienkisciekowe i pozostate elementy odwodnienia.
Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania woéd opadowyjezdni drog i placow,
powinny by wyposaone we wpust ulicznyeliwny D 400 i osadnik.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wymiosi

- giebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika = 1,10 m.

- gicbokas¢ osadnika min.0,95 m,

- Srednica osadnika (studzienki) 500 mm.
Krata sciekowa wpustu powinna Byusytuowana wcieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 2 cm pomg¢j scieku jezdni. Lokalizacja studzienek i elementéw
odwodnienia zgodna PZT. Zabudowa odwodnigiowych wykon& zgodnie zaleceniami
producenta.
5.3. Proby szczelngci kanatow
Po zmontowaniu kanatéw z gxiowym przykryciem rur minimum 20 cm ponad wierzthy i
pozostawieniem odkrytych adzy, naley przeprowad# proke szczelnéci na eksfiltracs. Prok
przeprowadza& odcinkami pom¢dzy studzienkami rewizyjnymi. Wad do
przewodu kanalizacyjnego doprowadzgrawitacyjnie ze zbiornika otwartego na powierachn
terenu. Odpowietrzenie kanalu dokonuje sirzez jego najwiszy punkt. Czas napetnienia
odcinka nie powinien Ky krotszy né 1 godzina dla spokojnego napetnienia i odpowigieze
przewodu.
Badany przewdd kanatowy powinien przed prdibzostawé przez jeda godzire catkowicie
napetniony. Czas trwania proby powinien wyigdsd minut.
Na zfaczach kielichowych nie powinny ukazywai¢ krople wody. Ruroeig uwaza Sk za
szczelny, kiedy il&¢ dopetnianej wody w ruroggju w czasie trwania proby (15 min.) nie wynosi
wiecej niz 0,02 dni/1 m2 powierzchni rury. W wypadku nieszczelnegeza kielichowego rury,
zlacze naley wymienk, a prole powtorzy. Prokg na infiltracg wykona wg PN-92/B-10735.
6. Kontrola jako s$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Robot podano w ST S - 00.00. "Wymagania ogolne”.

6.1. Badanie materiatowzytych do budowy sieci kanalizacji deszczowej



Badanie to nagpuje poprzez porownanie cech materiatdw z wymaganidokumentacji
projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.
6.2. Kontroli jakadci roboét naley dokon& wg PN.

Kontrola jakdci wykonanych robo6t dotyczy zgodstd wykonania kanalizacji z przepisami,
dokumentagj projektows i poleceniami Inspektora.

6.3. Materialty przeznaczone do wbudowania powinngsipd& atest producenta
Kazdorazowo przed wbudowaniem naleuzysk& akceptag Inzyniera z wpisem do Dziennika
Budowy.

7. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST S - 00\@9magania ogoéine”.
7.1. Odbioru robot dokowanalezy zgodnie z PN, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-mortawych, tom Il - Instalacje sanitarne i przemystog#®3
Zewretrzne sieci kanalizacyjne" Arkady W-wa 1988 r., "Wakami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Zeszy€@BRTI INSTAL.

8. Przepisy zwhzane.

PN-EN 1610 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych,
PN-B1/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie begpdnie budowli.
PN - EN 124 - zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla

ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, béé&ypu, znakowanie
I sterowanie jakeria
PN-EN 476 - Wymagania ogolne dotygze elementow stosowanych w systemie

kanalizacji grawitacyjnej,

PN-EN 1401-1 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do ochaada i kanalizaciji.
Wymagania dotycice rur, ksztattek i systemu.

PN-92/ B- 0729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykie.

DIN 4052 - Studnie prefabrykowane betonowe B - 45

PN- EN 752-1 - Zewrgtrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogolne i definicje.



