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URZAD WOJEWODZKI waranaws, .30 grudnia 1994r.
w Warszawie
‘Wydzlal Nadzoru Urbanistyeznego
| Budowlanego

Ne ewidencyjny ... W@=1259/94

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do peinienia samodzielne] funkcji techniczne] w budownictwle

Na podstawie art, 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r. — Pra-

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-
meodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 48 z péén, zmianami),

STWIERDZAM
se Ob, SYLWIN KAMI I‘:l S KI s. Jerzego

e MAGLATEC AnZynier budownictwa 1adowedo. ...
urodzony(a) dnia 26 maja 1946 r. Sadowne

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej

o Projektanta oraz kierc

ika budowy i robet

w specjalnoéei konstrukcyjno-budowlanej

1/ do sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan kenstrukcyjno-
budowlanych budynkéw i innych budowli, z wylaczeniem linii,
wezlow i stacji kolejowych, drég oraz nawierzchni lotnisko-
wych, mostdw, budowli hydrotechnicznych i meliaracji wodnych,

2/ do sporzgdzania projektéw w zakresie rozwiazan architektoni-
cznych budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptecji pro-
jektow powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzadzania planow
zagospodarowania dzialki zwigzanych z realizacjg tych budynkdw,

3/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego bu-
dowy i robdt, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruk-
cyjnych elementéw budowlanych oraz do kontrolowania stanu te-
chnicznego budynkdéw i innych budowli, z wylaczeniem linii, we-
ziow i stacji kolejowych, drég oraz nawierzchni lotniskowych,
mostow, budowli hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych.

4 up. EWGUY WARSEAWSKIEGD

. o)
ERTOR WYDZIALL

Nedzorw Urbagtstyienego | Budaudencgs
Urigdu Wolewddahirgo w Watstawle

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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M —® POLSKA
I 2 8 A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyinym:

MAZ-LTA-2K2-T87 *

Pan SYLWIN KAMINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/4927/01

adres zamieszkania ul. MENADER 19/19, 02-791 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne ad 2012-01-01 do 2012-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-21 roku przez:

Mieczyslaw Gredzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1, o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniczne; opatrzone bezpiecanym podpisern elektromicznym weryfikowanym prey pomoeey wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentem opatrzanym podpisami wlasnargeznymi)

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

USLUGI PROJEKTOWE 1 OGOLNOBUDOWLANE SYLWIN KAMINSKI
UL MEANDER 19/19. (2-791 WARSZAWA, TEL 602 554 962
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MAZOWILCKA

S OKREGOWA
b 1‘"1 18 &

~ INZYNIEROW
BUNOWHICTWA

sygn. akt. MAZ/T131/ 412 /09 /K Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust, | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budewnictwa oraz urbanistow (Dz.U., z 2001 r. Nr §, poz. 42 z pé#n, zm.),
art. 12 ust. [ pkt 115, ust, 3, art. 13 ust. T pku | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnip 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 7. Nr 156, poz. 1118 z pdéu. zm.) oraz § 11 ust. Fpkt 1, § 151 § 17 ust.
1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6#n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa:
nadaje
Panu Janowi Tolksdorf
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 8 marca 1978 roku w m. Prabuty, synowi Teodora

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0381 /POOK/N9

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlane;j

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei Zzadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnege odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzii,
Szezegolawy zakres nadanych uprawnien zostal apisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
|.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnyeh funkeji
technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynicrow
Budawnictwa w Warszawic za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okrggowej
1zby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgey

I/ mgr inz Zygmunt Garwolinski ..

2/ mgr inZ, Leszek Ganowicz s

Y mgr inz, Hanna Bataj
0ORR g
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

USLUGI PROJEKTOWE 1 OGOLNOBUDOWLANE SYLWIN KAMINSKI
UL MEANDER 19/19, 02-791 WARSZAWA, TEL 602 554 962
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1§, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyZej wymicniona specjalnosciy, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
ninicjsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosei
konstrukeyjno — budowlanej.

HI. Na moecy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawic samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu architektoniczno — budowlm:gg?—-\‘\' oduiesieniu do konstrukeji obiekuu.

P . T .\

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

USLUGI PROJEKTOWE [ OGOLNOBUDOWLANE SYLWIN KAMINSKI
UL MEANDER 19/19, 02-791 WARSZAWA, TEL 602 554 962
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Niniejsze zadwiadczenie jest wazne
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Komisja Kwalifik

od dnia: 1 marca 2011 r. do dnia: 29 lutego 2012 r.

EGOWA 1ZBpa

NIP 525.-22-58-203. Dziat Czlonkowski: tel, 22 878 04 11, 22 82

Biuro: ul.1 Sierpniz 368, 02-134 Warszawa, tel.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

USLUGI PROJEKTOWE I OGOLNOBUDOWILANE SYLWIN KAMINSKI.
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MAZOWIECKA
>l OKREGOWA

=1 7 B A
“I INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 1 lutego 2012

Zaswiadczenie

Pan JAN TOLKSDORF

miejsce zamieszkania:
ul. SKARBKA Z GOR 140 D m. 16
03-287 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/0077/10

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: T marca 2012 r. do dnia; 28 lutego 2013 r.

< TINZ ¥ NIEROIW AUV

£=ca PRZEVAS

NIP 525-22-58-203. Dzial Czionkowski: tel. 22 878 04 11. 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dzial Szkolen: tel. 22 828 34 10. 22 868 35 50

mgr-1iz, Jerzy Kotowski

Biurg: ul. 1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, fel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.p! e-mail: bluro@maz. piib.org p!

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

USLUGI PROJEKTOWE | OGOLNOBUDOWLANE §YLWIN KAMINSKI
UL MEANDER 19/19, 02-791 WARSZAWA, TEL. 602 554 962

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153
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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI| PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI

Oswiadczam - zatgczona dokumentacja projektowa PROJEKT BUDOWLANY - HALA
PRZEMYSt OWA NA TERENIE INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO,
ul. Jagielonska 80, zostata wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami, oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

projektant ....................... T —

sprawdzit ...

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Zakres robot objetych opracowaniem, ich charakter jak i miejsce prowadzenia, nie

stwarza zadnego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa dla zdrowia ludzi.

projektant ...........................

sprawdzit ...

USLUGI PROJEKTOWE 1 OGOLNOBUDOWLANE SYLWIN KAMINSKI
UL MEANDER 19/19, 02-791 WARSZAWA, TEL 602 554 962
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WYTYCZNE PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ,,BIOZ”

Obiekt: HALA PRZEMYSEOWA NA TERENIE
INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

Inwestor : INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
WARSZAWA

ul. JAGIELLONSKA 80

Projektant: mgrinz. Sylwin Kaminski

nr upr. Wa-1259/94

USLUGI PROJEKTOWE [ OGOLNOBUDOWLANE SYLWIN KAMINSKI.
UL MEANDER 19/19, 02-791 WARSZAWA. TEL. 602 554 962
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CZESC OPISOWA
ZAKRES ROBOT KONSTRUKCYJNYCH

dotyczy — PROJEKT BUDOWLANY; HALA PRZEMYStOWA NA TERENIE
INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

OBEJMUJE
prace budowlane:

B wykonanie wykopdw pasmowych pod fundamenty
wykonanie taw i stop fundamentowych

wykonanie podwalin fundamentowych

wykonanie konstrukcji hali

wykonanie dachu

roboty wykonczeniowe

Przewidywane zagrozenia:

» urazy gtowy

» urazy konczyn

» urazy ciala

» urazy oczu

» porazenia pragdem o sredniej wartosci napiecia

Zagrozenia wystepujg przez caty czas prowadzonych prac.

» przy wykonywaniu fundamentow
» przy wykonywaniu konstrukcji stalowej
» przy wykonywaniu dachu
» przy wykonywaniu elementow wykonczeniowych
» W bliskiej odlegtosci od dzwigu
» W sgsiedztwie placow manewrowych

INFORMACJA O SPOSOBACH POSTEPOWANIA DLA ZAPOBIEZENIA
PRZEWIDYWANYM ZAGROZENIOM

USLUGI PROJEKTOWE 1 OGOLNOBUDOWLANE SYLWIN KAMINSKI
UL, MEANDER 1919, 02-791 WARSZAWA, TEL. 602 554 962
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W czasie prowadzenia robét budowlanych nalezy przestrzegaé ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” oraz
przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. W
zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. (dz. U. z dn. 19.03.2003r.)

Nalezy wprowadzi¢ bezwzgledny zakaz palenia tytoniu oraz picia alkoholu

na calym obiekcie

Szkolenie pracownikow:

kazdy pracownik podejmujgcy prace na obiekcie:
B musi by¢ zapoznany z jego topografia i przewidywanymi zagrozeniami w
trakcie realizacji prac.
B musi by¢ przeszkolony, przez bezpo$redniego przefozonego, z zakresu

podstawowych zasad BHP. i Ppoz

Szkolenie nalezy przygotowa¢ na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r tacznie z
pozniejszymi zmianami, w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844; zm. Dz. U. z 2002 r nr 91 poz. 811)
B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. nr.47 poz.401)

Szkolenie powinno obejmowag:

B wskazanie istniejgcych zagrozen

B zapoznanie ze Srodkami ochrony indywidualnej, oraz informacjami o tych
srodkach i zasadach ich stosowania (wg zatacznika nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy)

B zapoznanie ze Srodkami ochrony zbiorowej do zabezpieczenia stanowisk
pracy na wysokosci (wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
rozdziat 8 i 9 oraz wg Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy rozdz. 6E)

USLUGI PROJEKTOWE 1 OGOLNOBUDOWLANE SYLWIN KAMINSK]
UL. MEANDER 19/19, 02-791 WARSZAWA, TEL. 602 554 962
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B zapoznanie z instrukcjami BHP opracowanymi zgodnie z § 41
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

B zapoznanie z funkcjonowaniem systemu pierwszej pomocy w razie
wypadku (wg 8§44 Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w

sprawie ogoinych przepisoéw bezpieczeristwa i higieny pracy)

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét

budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu
budowy, wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy, podczas wykonywania robot budowlanych —
rozdziat 3
Aby wyeliminowa¢ zagrozenia wynikajace z prowadzenia robét budowlanych
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przewiduje sie:
B prowadzenie robét ziemnych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych rozdziat 10

B prowadzenie robdt na wysokosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych rozdziat 9

B prowadzenie prac z  urzgdzeniami  dzwigowymi  zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczetistwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych rozdziat 7 i 15

Wyposazenie pracownikow
kazdy pracownik musi by¢ wyposazony w $rodki ochrony osobiste;:

B robocze ubranie osobiste
B buty robocze

B kask ochronny

B okulary ochronne

B rekawice ochronne

USLUGI PROJEKTOWE [ OGOLNOBUDOWLANE SYLWIN KAMINSKI.
UL, MEANDER 19/19. 02-791 WARSZAWA, TEL 602 534 962
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Oznaczenie miejsc wystepowania zagrozen i oznaczenie drog ewakuacyjnych
Miejsca wystepowania zagrozen powinny byé wydzielone tasmg i odpowiednio

oZznaczone.

Nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek powstania zagrozenia i oznaczyé
je w sposdb wyrazny i czytelny.

Materiaty budowlane powinny by¢ uporzadkowane i by¢ sktadowane w miejscu nie
zagrazajacym bezpieczenstwu pracownikéw budowy.

Narzedzia pracy oraz sprzet budowlany powinien by¢ obstugiwany przez osoby
uprawnione oraz powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig uzywania ich przez
osoby przypadkowe.

Gruz oraz inne odpady budowlane powinny by¢ systematycznie usuwane, z terenu
budowy do przeznaczonego kontenera lub wywozone w okreslone przepisami
miejsce. tak aby nie stanowity dodatkowego zagrozenia

Materialy i urzadzenia techniczne, w tym narzedzia, powinny odpowiadac
wymaganiom jakosciowym w zakresie BHP i Poz, okreslonym w Ustawie nr 250
o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55/93) tj. winny posiadaé certyfikat, znak

bezpieczenstwa CE lub swiadectwo dopuszczenia do produkcji.

USLUGI PROJEKTOWE | OGOLNOBUDOWLANE SYLWIN KAMINSKI
UL MEANDER 19/19, 02-791 WARSZAWA, TEL 0602 554 962
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l. Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest czes$¢ konstrukcyjna PROJEKT BUDOWLANY -
PROJEKT BUDOWLANY - HALA PRZEMYSLOWA NA TERENIE INSTYTUTU
TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO przy ulicy Jagiellonskiej 80 w Warszawie.

1.2.Podstawa opracowania.

Zlecenie firmy P.P.U.H., ROMAR” S.C. ul. Szobera 10 01-318 Warszawa.
Dokumentacja Geotechniczna — okreslajgca warunki gruntowo —wodne posadowienia
hali przemystowej na terenie Instytutu Transportu Samochodowego przy ulicy
Jagiellonskiej 80 w Warszawie. Projektowana wiata bedzie posadowiona w okolicach

tej hali przemystowej. Dlatego wykorzystano badania z sasiedztwa.

1.3.0pis ogodiny budynku.

Wiata zaprojektowana na planie prostokata o wymiarach 6 x 24m , z kalenicg na
poziomie 4,8m. Wiata o konstrukcji stalowej ramowej. Rozstaw ram gtéwnych co
6,0m, z ramami posrednimi co 3,0m. Wiata niepodpiwniczona, posadowiona
bezposrednio na stopach i fawach fundamentowych. Sciany ostonowe z trzech stron
na czesci wysokoéci z blachy T18 gr,0,75mm. Dach jednospadowy o nachyleniu 20%

z podcieniem. Pokrycie dachu blacha T55 gr. 0,75mm.

1.4.Warunki gruntowe.

Teren budowy znajduje sie w obrebie tarasu praskiego. Teren jest mato urozmaicone
morfologicznie i stanowi praktycznie ptaskg powierzchnie o rzednych 82-83m n .p.m.
Podtoze tarasu zbudowane jest z utworéw akumulacji rzecznej, reprezentowanej
przez piaski Srednio i drobnoziarniste, a ponizej srednio ziarnistych z przetawiceniami

piaskdéw gruboziarnistych.

Od powierzchni terenu wystepuje warstwa nasypowa o migzszosci 0,4-0,5m
zbudowana z materiatow piaszczysto- zwirowo- gruzowego przykryta piytami
betonowymi. Ponizej wystepuja piaszczyste grunty akumulacji rzecznej,
zréznicowane pod wzgledem sktadu ziarnistego i stopnia zageszczenia. Do
gtebokosci 2,2-26m p.p.t. sg to piaski drobne w stanie $redniozageszczonym o
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Ip=0,5 Warstwa la (y=16,2kN/m>; ¢=30,5%. Ponizej do gtebokosci rozpoznania grunty
piaszczyste, piaski $rednie w stanie zageszczonym o [p=0,70 warstwa Ib
(y=17,6kN/m?*; ¢=349).

Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 3,0 — 3,2m ppt.

Warunki _gruntowe sa proste budynek zaliczono do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

1.4. Opis konstrukcji.

¢ Fundamenty

Wiata posadowiona bezposrednio na rzecznych piaskach drobnych , Srednio
zageszczonych, 1p=0,5 warstwa la y=162kN/m®% ¢=30,5°. Fundamenty
zaprojektowano w postaci taw 70x30cm z wylewanym grzebieniem zelbetowym 90cm
w osi ,1" 1,9 W osi ,C" zaprojektowano identyczng tawe z grzebieniem 40cm i
stupkami 50cm. W osiach ,A” i ,B” zaprojektowano stopy 70x70x30cm ze stupkami
25x25cm wysokosci 90cm.Fundamenty zaprojektowano z betonu B30 W8 zbrojone
stalg AllIN (RB500W) . Fundamenty wykonac na podkfadzie z betonu B7,5 grubosci
10cm i izolacji z papy zgrzewalnej. Powierzchnie stykajgce sie z gruntem
posmarowac¢ 1x Bitizolem R i 2x Bitizolem P. Fundamenty zasypaé piaskiem
kopalnym warstwami 20cm zageszczajac do 1s=0,97.

Obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne] i posadowiony bedzie na

prostych warunkach gruntowych.

o Stalowa konstrukcja naziemna.
Stalowa konstrukcja naziemna jest zaprojektowana jako rama przestrzenna
stezona ciegnami w $cianach poprzecznych i w skrajnych polach sciany tylnej.
Ramy poprzeczne zaprojektowano z IPE120, jest to rama trd] stupowa w
rozstawie co 600cm. Zaprojektowano tez ramy posrednie w rozstawie co
600cm. Ptatwie zaprojektowano z IPE100, stezenia z C40. Pokrycie dachu
zaprojektowano z blachy T55 gr.0,88mm. Wiata jest czesciowo ostonieta.
Sciany ostonowe z blachy T18 gr.0,55mm. Wiata ma ostoniente $ciany
poprzeczne i sciane tylng na czesci 230cm. Sciana ostonowa ma trzy rygle z

rury kwadratowej 80x80x4mm.
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1.5 Materiaty
-beton podtoza -B7,5
-stopy i podwaliny fundamentowe -beton B-30W86,stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W)

-konstrukcja stalowa -stal 18G2

1.6 Wykaz norm stosowanych przy projektowaniu konstrukgcji i literatura.
Obliczenia statyczne zostaly wykonane w oparciu o nastepujace normy i programy:
» PN-B-03264 styczenn 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
» PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

» PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

» PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczenia.

» PN-B-03340 1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia.

» PN-82/B-02000,-02001,-02003,-02004 Obciazenia budowli.

» PN-80/B-02010,PN-80/B-02010/Az1- Obcigzenia $niegiem

» PN-77/B-02011 Obcigzenia wiatrem
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Il. Czes¢ obliczeniowa
2.1 Obcigzenia klimatyczne.

o Obciazenie $niegiem- PN-80/B-02010
Warszawa zlokalizowana jest w |l strefie $niegowej. Przyjeto obciazenie
Q=0,9kN/m?. C.=0,8
Daje to obciazenie charakterystyczne dachu —Sg=QixCe= 0,9kN/m?x0,8=0,72kN/m?.
Do obliczen przyjeto p=1,0kN/m? dla budynku zaplecza handlowego

e Obciazenie wiatrem PN-77/B-02011
Warszawa jest potozona w | strefie wiatrowej qx=250Pa = 0,25kN/m?.
Obcigzenie charakterystyczne okresla sie ze wzoru p=qxxCeXCxp.
Ce= wspofczynnik ekspozycji, w naszym przypadku Ce = 1,0 ( teren otwarty).
Dach oy = 5% ;= Ce=0 — wspotczynnik aerodynamiczny,
Dziatanie wiatru na dach pominieto
B- wspoétczynnik dziatania porywéw wiatru - przyjmuje B= 2,2(jak dla czesci
krawedziowych dachu)
Sciany budynku hali (obciazenie wiatrem)
Przyjmuje jak dla $ciany wolno stojacej C=+2,0.
Strona nawietrzna px=quxCexCxp= 0,25kN/m?x 2,0x1,0x2,2= 1,1kN/m?>.
Przyjeto do obliczen 1,1 kN/m?.

2.2 Obcigzenia state.
Ciezar wtasny konstrukcji program przyjmuje automatycznie.
Jako obcigzenie state przyjmuje wszystkie obcigzenia zwigzane z statym

wyposazeniem i wykonczeniem budynku.

USEUGI PROJEKTOWE [ OGOLNOBUDOWLANE SYLWIN KAMINSKI
UL MEANDER 19/19, 02-791 WARSZAWA, TEL 602 554 962



PROJEKT BUDOWLANY- HALA PRZEMYSEOWA, WARSZAWA, UL. JAGIELLONSKA 80

Model obliczeniowy.
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Konstrukcja stalowa widok.
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Obciazenia.

Obcigzenie Sniegiem.

<Lt
e o
e KPa’

Przypadki: 2 (Snieq)

(Wiatr poX)

)&f P Y ' R Przypadki. 3 (Wialr poX)
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Konstrukcja stalowa naprezenia i ugiecia.

Ugiecia przy poszczegolnych kombinacjach obcigzenia.

(KOMB3)-ugiecia-wiatr po X

(KOMB4)-ugiecia-wiatr po Y
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(KOMB4)-ugiecia-uderzenie.
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Kombinacja wiatr poX naprezenia.
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Reakcje podporowe. Uderzenie w stupek zewnetrzny.

- Sity reakcji(kN);Momenty reakcji(kN*m); Przypadki: 8 (KOMB1)
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(KOMB7)-ugiecia-udezenie zewn
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Stopa ST -1

1. Zalozenia:

MATERIAL:
BETON: klasa B30, ciezar objetosciowy = 24,0 (KN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, f ,, = 420,00 (MPa)

OPCJE!

o Obliczenia wg normy:  betonowej: PN-B-03264 (2002)
gruntowej: PN-81/B-03020
e Oznaczenie parametrow geotechnicznych metodg: B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
o VWymiarowanie fundamentu na:
Nosnosc
Osiadanie
- Sgop = 7,00 (cm)
- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy
- wspotczynnik odprezenia: A =1,00
Obrot
Poslizg
Przebicie / scinanie

= Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- diugotrwatych  w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu Il

2. Geometria

S s

ey A A o
A=0,70 (m) a=0,25(m)
B=0,70 (m) b=0,25(m)
h=0,25(m)
h1=0,30 (m)
ex = 0,00 (m)
ey =0,20 (m) objetosc betonu fundamentu: V = 0,141 (m3)
otulina zbrojenia: ¢ =0,05(m)
poziom posadowienia: D =10(m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin = 1,0 (m)

3. Grunt

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidacji

USLUGI PROJEKTOWLE 1 OGOLNOBUDOWLANE SYLWIN KAMINSKI
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Piasek sredni 0,0 0,20 - wilgotne

Pozostate parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Miazszosc¢ Spojnosé Kat tarcia Cigzar obj. Mo
[m] fkPaj [deg] [kN/m3] [kPa]
1 Piasek sredni --- 0,0 31,1 18,0 55384,4
4. Obciazenia

OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N Mx My Fx Fy

[kN] [kN"m] [kN*m] KN} [kN]
1 1 38,00 12,00 0,00 0,00 0,00

wspdtczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

¢ Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu
e  Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadleglego gruntu: Gr = 10,08 (kN)
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr=48,08kN Mx =4 49kN*m My = 0,00kN*m
e Zastgpcze wymiary fundamentu: A_=0,70(m) B_=0,51(m)
*  Wspotczynniki nosnosci oraz wpltywu nachylenia obcigzenia:
Ng =5,49 ig=1,00
Ng =25,84 ic =1,00
Np = 14,75 ip=1,00
o Graniczny opdr podioza gruntowego: Qf = 193,75 (kN)
o Wspdtczynnik bezpieczenstwa: Qf *m/ Nr = 3,26
OSIADANIE
¢ Rodzaj podioza pod fundamentem: jednorodne
e Kombinacja wymiarujaca: 1
N=31,67kN Mx=10,00kN*m
e Charakterystyczna wartosc ciezaru fundamentu i nadleglego gruntu: 9,16 (kN)
» Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen calkowitych: q = 83 (kPa)
* Migzszosc podioza gruntowego aktywnie osiadajacego: z = 1,4 (m)
e Naprezenie na poziomie z:

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujaca: 1 (diugotrwala)
N=38,00kN Mx=12,00kN*m

- dodatkowe: czd = 8 (kPa)
- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 43 (kPa)

Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,06 (cm)
- wiorne: s"=0,01 (cm)

- CALKOWITE: S=0,07 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)

USLUGT PROJEKTOWE 1 OGOLNOBUDOWLANE SYLWIN KAMINSKI.
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OBROT

e Kombinacja wymiarujaca: 1 (diugotrwata)
N=38,00kN Mx=12 00kN*m
¢ Obliczeniowy cigzar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 8,25 (kN)
¢ Obcigzenie wymiarujace: Nr=46,25kN Mx =4,47kN*m My = 0,00kN*m
¢ Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu:
- Mx(stab) = 23,63 (kN*m)
- My(stab) = 16,19 (kN*m)
e Wspotczynnik bezpieczenstwa: M(stab) *m /M = 1,42

POSLIZG

e Kombinacja wymiarujgca: 1 (diugotrwala)

N=38,00kN Mx=12,00kN*m

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadleglego gruntu: Gr = 8,25 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr=4625kN Mx=447kN*m My = 0,00kN*m
Zastepcze wymiary fundamentu: A_=0,70 (m) B_=0,70(m)
Wspdtczynnik tarcia:

- fundament grunt: u = 0,44

s Wspdtczynnik redukcji spéjnosci gruntu = 0,20
e Wartos¢ sity poslizgu: F = 0,00 (kN)
e Wartoé¢ sily zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:
- W poziomie posadowienia: F(stab) = 20,45 (kN)
o Wspotczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m/F = +INF

SCINANIE

s Kombinacja wymiarujgca: 1 (diugotrwala)

N=38,00kN Mx=12,00kN*m
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr=4625kN Mx =4,47kN*m My = 0,00kN*m
o Wspdiczynnik bezpieczenstwa: Q / Qr =543

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Wazdtuz boku A;
¢ Kombinacja wymiarujaca: 1 (dtugotrwata)
N=38,00kN Mx=12,00kN*m
o Obcigzenie wymiarujace: Nr=48,08kN Mx =4 49kN*m My = 0,00kN*m

Wzdtuz boku B:
s Kombinacja wymiarujgca: 1 (dlugotrwata)
N=38,00kN Mx=12 00kN*m
* Obciazenie wymiarujgce: Nr=48,08kN Mx =4,49kN*m My = 0,00kN*m

e Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdiuz boku A wzdiuz boku B
- minimalna: Ax =414 Ay =414
- wyliczona: Ax =414 Ay =4, 14
- przyjeta: Ax =4,19 ¢ 12 co 27 (cm) Ay =4,19 ¢ 12 co 27 (cm)

USLUGI PROJEKTOWE 1 OGOLNOBUDOWLANE SYLWIN KAMINSKI
UL, MEANDER 19/19, 02-791 WARSZAWA, TEL 602 554 962



