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E-01.02.01 — Przebudowa o swietlenia ulicznego

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotycce wykonania i odbioru robot zayi
zanych z przebudawinstalacji @wietlenia zewgtrznego (nazywanego w dalszeg@@ STWIORB Gwie-
tleniem ulicznym) w ramach zadania Zagospodarowattiezenia stacji diagnostycznej na terenie Insiytu
Transportu Samochodowego w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna jest stosojamadokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych z przebudow
oswietlenia i obejmui:

» demonta istniepcego dwietlenia (stupy z oprawami, linie kablowe),
» budowa fragmentow nowej linii kablowej,

* monta stupdw z oprawami w nowej lokalizacji,

* remont i przebudowa rozdzielnic zgodnie z dokumgatarojektows,

e pomiary powykonawcze.

Zakres prac i lokalizacja poszczegoélnych obiektéeding dokumentacji projektowej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stup Gwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bemmnio w gruncie, stiaca do zamocowania
oprawy dwietleniowej na wysoksi nie wikszej nz 14 m.

Wysiegnik - element rurowyatczacy stup dwietleniowy z opraw. Wysiegniki moga by¢ zintegrowane
Z nasad stupa hdz stanowé element oddzielny od nasady stupa.

Oprawa @wietleniowa - urgdzenie staace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania stremia swietinego
wysylanego przezrédto swiatta, zawierajce wszystkie niezlaine detale do przymocowania i petenia
Z instalacj elektryczn.

Kabel - przewdd wielgytowy izolowany, przystosowany do przewodzeniadpr elektrycznego, magy
pracow& pod i nad ziemi.

Fundament - konstrukcjaelbetowa zagbiona w ziemi, stiaca do utrzymania stupa lub szaf§wietlenio-
wej, W pozycji pracy.

Szafa éwietleniowa - urzdzenie rozdzielczo-sterownicze begmuinio zasilajce instalacje @vietleniowe.

Ochrona przed dotykiem p@dnim - ochrona e#ci przewodzcych dosg¢pnych w przypadku pojawienia
sie na nich nagicia w warunkach zaktdceniowych.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuodsy od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.
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Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony doudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwranymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgemjacymi przepisami, stanowagdy urzdowy doku-
ment przebiegu robo6t budowlanych oraz zdaizikolicznaici zachodacych w toku wykonywania robot.

Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpmosiadajca uprawnienia budowlane do kiero-
wania robotami budowlanymieldaca cztonkiem izby isynieréw budownictwa, upowaiona do kierowania
robotami i do wysgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokia

Materialy - wszelkie tworzywa nieziine do wykonania robot, zgodne z dokumentacpjektows i specy-
fikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InspekNadzoru.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczsdada autorem dokumentacji projektowe;j.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi odpowiednimi polskimi normami i defini-
cjami podanymi w OST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlpkt 1.4.

1.5 Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysee robét podano w OST D-M-00.00.00. ,Wymagania ngdpkt 1.5.

Wprowadzenie i odbidr robot nale przeprowadi z udziatem Inspektora Nadzoru i przedstawicietyhn
tutu Transportu Samochodowego.

Roboty naley prowadzé utrzymupc ciagtos¢ pracy istniejcego dwietlenia.

W przypadku stwierdzenia rozhkigsci pomidzy elementami dokumentacji projektowej rigléakt nie-
zwlocznie zglosi do Inspektora Nadzoru celem ustalenia dalszegtpmsania. Tryb wprowadzania po-
prawek okréla Inspektor Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-00.00.00.
~Wymagania ogoélne” pkt 2. Materialy, o ile dokumagja projektowa i poszczegolne rozdziaty STWIORB
nie stanowd inaczej, powinny b fabrycznie nowe, nietywane w innych obiektach budowlanych.

W dniu wprowadzenia na budewVykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczamgétinformacje
dotyczce proponowanegarodta zamawiania tych materiatéw i odpowiednie duokaty stwierdzajce do-
puszczenie materiatdw do stosowania w budownictéégwierdzenie partii materialdbw z danegodia nie
oznacza automatycznige wszelkie materialy z danegadta uzyskaj zatwierdzenie.

2.2 Materiaty stosowane przy ukfadaniu kabli

2.2.1 Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinied by najmniej gatunku ,3”, odpowiad@ego wymaga-
niom BN-87/6774-04.

2.2.2 Folia

Folia stizaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicgzngowinna by folia kalandrowan
z uplastycznionego PCW o gruleo od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiagaj wymaganiom BN-
68/6353-03.
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2.2.3 Zwir na podsypke

Zwir na podsypk pod prefabrykowane elementy betonowe powinienkigsy co najmniej Ill i odpowiada
wymaganiom BN-66/6774-01.

2.2.4 Kit uszczelniajacy

Do uszczelniania patzenia stupa z wysgnikiem i kapturkiem ostonowym nmina stosowé wszelkie ro-
dzaje kitow spetniace wymagania BN-80/6112-28.

2.3 Elementy gotowe

2.3.1 Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy éwietleniowe naley stosowa fundamenty prefabrykowane wedtug ustad®kumentacji projek-
towej.

Ogdlne wymagania dotygze fundamentdéw konstrukcji olétene s w PN-80/B-03322.

W zalenoici od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzayod gruntowych, naly wykona& za-
bezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ,Instrakgbezpieczeprzed koroz konstrukciji betonowych” oraz
dokumentagj projektowva.

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbyinge na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym paudio
na przektadkach z drewna sosnowego. W miejscapuydth przewiduje to dokumentacja projektowa male
zastosowafundamenty z rozbidrek.

2.3.2 Rury ostonowe

Rury ostonowe powinny liywykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztych, wytrzymatych me-
chanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanieitelektrycznego.

Rury powinny by dostatecznie wytrzymate na dziafg na nie obaienia. Wrtrza scianek powinny bg§
gtadkie lub powleczone warsiwvygtadzajca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwaniglgbli.

Nalezy stosowa rury ostonowe agrednicy, dtugéci i rodzaju wedtug dokumentacji projektowej. Ryrg-
winny odpowiada wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury ostonowe nalgy przechowywé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych migjszabezpie-
czonych przed ich uszkodzeniem.

Kable naley uktada w rurach ochronnych posiadeych karbowas warstwe zewretrzng i gltadlka warstwe
wewrgtrzna. Typ rury powinien by zgodny z dokumentagcprojektows.

Dokumentacja projektowa przewiduje gdmie kabli w rurach ochronnych w kolorze niebieskypu DVR
i DVK (dopuszcza si zastosowanie materialtdbw zamiennych réwnawah zaprojektowanym).

Przepusty kablowe powinny byvykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw szhych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatawke elektrycznego.

Rury wykorzystywane do przepustéw powinny lapstatecznie wytrzymate na dzialz na nie obakenia.

2.3.3 Kable

Kable wywane do budowy dwietlenia powinny spetntawymagania PN-93/E-90401. Najezastosowa
kable o liczbiezyt i przekrojach zgodnie z dokumentagirojektows.

Bebny z kablami naley przechowywé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonychdpamadami
atmosferycznymi i bezgoednim dziataniem promieni stonecznych.
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2.3.4 Zrodia $wiatta i oprawy

Nalezy zastosowé oprawy typu zgodnego z dokumentaprojektows. Nalezy na stanowisku warsztato-
wym, przed montseem opraw dokonaregulacji odbtgnikow, zgodnie z dokumentagprojektovs.

Oprawy powinny by przechowywane w pomieszczeniach o temperaturzairseej niz -5°C i wilgotndci
wzglednej powietrza nie przekracaagj 80%, w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

2.3.5 Stlupy cswietleniowe
Stupy awietleniowe stalowe rurowe. Naie zastosowéstupy zgodnie z dokumentagprojektow.

Sktadowanie stupdéw swvietleniowych na placu budowy, powinno odbywsic na wyrownanym podia
W pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadekexwita mekkiego.

2.3.6 Wysiegniki

Wysiegniki powinny by dostarczone w odpowiednich didg@ach przez producenta, nie dopuszczasti-

sowania przyeitych wyskgnikow o innych dtugéciach ze wzgidu na ochrog przed korozj. Podczas
montau wyskgnikéw naley zwrécik uwag na orientag wysiegnika w stosunku do jezdni. Naile za-

chowa orientac i potozenie oprawy zgodnie z dokumentagjrojektows. Wysiegniki powinny posiada
akceptagj producenta stupéw, na ktéryckda zamontowane. Zalecagsstosowanie wyspnikéw wypro-

dukowanych przez producenta stupow. Dopuszegzanenta nowych nasad zintegrowanych z wgiika-

mi. Podczas doboru wysgjnikow cgwietleniowych naley uwzgkdni¢ wiasciwa strek wiatrowns.

2.3.7 Tabliczki bezpiecznikowe (z4cza stupowe)

Tabliczlke bezpiecznikowo-zaciskawnalezy zamontowé zgodnie z dokumentagijprojektows i wskaza-
niami producenta stupéw.

Tabliczka powinna posiadadpowiedn ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz@iaciskow przy-
stosowanych do pogttzeniazyt kabla o przekroju do 50 mm2. Z tabliczki powiniey¢ wyprowadzony
przewdd ochronny PE dogzi przewodzacych dos¢pnych.

Tabliczke nalezy wyposay¢ w wkiadk; topikowa zgodnie z dokumentacprojektow.

2.3.8 Uziom

Pret stalowy osrednicy 17,2 mm, ggniony z nataona powtoka Cu o czystéci 99,9%, ktdra tworzy niero-
zerwalne pciczenie ze stal Prty powinny by wykonane ze stali pomiedziowanej o grétigoowtoki
0,250 mm, z tulejami ze stali nierdzewnej. Rdpewinien charakteryzowsasic wytrzymatccia na rozci-
ganie 600N/mm?2. Diugg odcinkdéw pegtow uziemiagcych nie powinna przekraczad,5m. Na kacach pe-
tow znajduj sie gwinty adz tuleje umaliwiajace hczenie pgtdw w tak diugi uziom, aby otrzynmadpo-
wiedni rezysteng;.

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolnet pk

3.2 Sprzet do wykonania Ggwietlenia

Wykonawca przyspujacy do wykonania przebudowyswietlenia ulicy winien wykaza sie maozliwoscia
korzystania z nagbujacych maszyn i spetu gwarantujcych wiaciwa jakosé¢ robét:

« Zurawia samochodowego,
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« samochodu specjalnego z posinikiem z platforna i balkonem,

« spawarki transformatorowej do 50 A,
« zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,
* narzdzi monterskich,

e przyrzadéw pomiarowych: miernika impedancigth zwarcia, miernika rezystancji izolacji o napi
ciu probierczym 2,5 kV, miernika rezystancji uziemiprzyradéw do kontroli cigtosci przewo-
doéw ochronnych.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00. ,Wymagagéline” pkt 4.

4.2 Transport materiatow i elementow gwietleniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania @wietlenia winien wykazé& sig mozliwoscia korzystania
z nasgpujacychsrodkow transportu:

e samochodu skrzyniowego,
e samochodu dostawczego.

Na érodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny dyabezpieczone przed ich przemiesz-

czaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportdawymi przez wytwoérgdla poszczegoélnych elemen-
tow.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@O0Q@ ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma okaek sprawdzenia zgodém rzed-
nych terenu z danymi w dokumentacji projektowegaraeny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna lobrana w zalaosci od gkbokasci wykopu, uksztal-
towania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamengfjabrykowane zalecagsivykonywanie wykopdéw
waskoprzestrzennyclgecznie.

Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem mpuoavodpowiadawymaganiom BN-83/8836-02 .

Wykopy wykonane powinny liybez naruszenia naturalnej struktury dna wykopgddnie z PN-68/B-
06050 .

Wykop rowka pod kabel powinien &ygodny z dokumentacprojektows, i wskazaniami Inspektora Nad-
zoru. Trasa kablowa powinna bwytyczona w terenie, zgodnie z planem sytuacyjioyaz punktami cha-
rakterystycznymi, ktérych wspokdne zostaty podane w projekcie.

Wydobyty grunt powinien by skiadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowkavipoy by¢ wykonane
w sposob zapewnigjy ich stateczni@. Wydobyty grunt naley sktadowa na podktadce, np. z geowtokni-
ny.
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Wykopy naley zabezpieczyprzed zalaniem wadz opaddéw atmosferycznych.

Zasypanie fundamentu lub kabla rgielokon& gruntem z wykopu, bez zanieczysaztZap. darniny, ko-
rzeni, odpadkow). Zasypanie natewykona warstwami grubgci od 15 cm do 20 cm i zagzczé ubija-
kami recznymi lub zagszczarl wibracyjr. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien wyné€,95 wedtug
BN-77/8931-12. Zagpzczenie naley wykonywa: w taki sposéb aby nie spowodaimaszkodzé fundamen-
tu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostey po zasypaniu fundamentu lub kabla, malezplantowa w poblizu
lub odwiezé na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.3 Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw naly wykona zgodnie z wytycznymi monta dla konkretnego fundamentu.

Fundament powinien ldyustawiany przy pomocyziigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, speldapo
wymagania PN-88/B-06250 lub zggczonegawiru spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01.

Przed jego zasypaniem nafesprawdzt rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykoraqyjsea-
nek i poziom gérnej powierzchni, do ktérej przytwdeona jest ptyta mocaga.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundameodupoziomu nie powinno przekrogzyl:1500,
z dopuszczaltolerancy rzednej posadowienia + 1 cm. Ustawienie fundamentdamip powinno by wy-
konane z dokladrgia = 1 cm.

5.4 Montaz stupow

Stupy naley ustawid dzwigiem na uprzednio przygotowanych fundamentach.
Odchyika osi stupa od pionu, po jego ustawienia,mze by wieksza nk 0,001 wysokeéci stupa.

Stup naley ustawi& tak, aby zachowaodpowiedn orientacg wysiegnika. Wrgka stupa nie powinnasi
znajdowa na wysokeéci mniejszej nt 50 cm nad poziomem gruntu (chodnika) i nie powibgé zlokali-
zowana od strony jezdni.

Podczas monta stupdw naley zachowa skrajne drogows mierzory w stosunku do projektowanych kra-
weznikow i krawedzi jezdni.

5.5 Montaz opraw

Montaz opraw naley wykonywa przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawg przed zamontowaniem nalepodiczy¢ do zasilania i sprawdziej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia s§ lampy). Przed montam naley ustawé potazenie odbhgnika zgodnie z dokumentagpro-
jektowa.

Oprawy naley montowa po uprzednim weignigciu przewodow zasilagych do stupow.

Nalezy stosowa przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionejytami miedzianymi o przekrojuayty we-
diug dokumentaciji projektowej (w razie braku ckeaia nie mniej i 2,5 mma2).

llos¢ przewodow zalena jest od iléci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kaej oprawy nalgy prowadzé po trzy przewody. Oprawy néaig moco-
wat ha wysggnikach i gtowicach masztéw w sposob wskazany ppeducenta opraw, po wprowadzeniu
do nich przewodow zasikgych i ustawieniu ich w poi@nie pracy.

Oprawy powinny by mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty sweglozenia pod wptywem wa-
runkow atmosferycznych i parcia wiatru.
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5.6 Uktadanie kabli

Kable naley uktada w trasach wytyczonych przez uprawnionego gepddktadanie kabli powinno iy
zgodne z noraPN-76/E-05125 .

Kable powinny by ukladane w sposob wykluczay ich uszkodzenie przez zginanie,egslanie, rozeiganie
itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie posaiby mniejsza ni 0°C.

Kabel mana zgin& jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pesngiccia powinien by mazliwie
dwzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna zewetrzna jegacsrednica.
Bezpdarednio w gruncie kable natg uktada& na gkbokasci 0,7 m z doktadnieia + 5 cm na warstwie pia-

sku o grubéci 10 cm z przykryciem rowniel0 cm warstwy piasku, a nagpnie warstw gruntu rodzimego
0 grubdci co najmniej 15 cm.

Jako ochroa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtatej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, na-
lezy uktada foli¢ koloru niebieskiego szeroka 20 cm.

Przy skrzyowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z daog, kabel naley uktada& w przepustach
kablowych. Kabel nalsgy uktada& w przepustach (rurach) réwaiea odcinkach okéonych w dokumenta-
cji projektowej.

Przepusty powinny ldyzabezpieczone przed przedostawanienusiich wrgtrza wody i przed ich zamule-
niem.

Kabel utazony w ziemi na catej swej diuga powinien posiadaoznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca st przy latarniach, szafieswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawiéhieetrowych zapa-
séw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej naly pomierzy rezystangj izolacji poszczegolnych odcinkéw kabla induk-
torem o nagiciu nie mniejszym i 2,5 kV, przy czym rezystancja nie neoby mniejsza ni 20 MQ dla
odcinka o dtugéci mniejszej ni 1 km.

5.7 Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu (przed dotykiem pgrednim)

System ochrony przeciwpamniowej przy uszkodzeniu (przed dotykiensq@alinim) naley wykona we-
dtug dokumentac;ji projektowe;j.

Samoczynne wyktzenie zasilania polega na g#eniu czsci przewodzcych dostpnych z uziemionym
przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PPBNwodupcym w warunkach zaktdceniowych
odfgczenie zasilania.

W razie niespetnienia warunkéw zadziatania samatzgo wyhczenia zasilania przewidzianych w PN-
HD-60364-6:2008 naly rozbudowd obwody ochronne staraniem i na koszt wykonawcyaséb uzgod-
niony z Inspektorem Nadzoru.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakaci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2 Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenieian wykopu powinno byzgodne z dokumentacprojektows. Po
zasypaniu fundamentow i kabli nayesprawdzé wskanik zag;szczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi
sposOb usurcia nadmiaru gruntu z wykopu. Przed zasypaniemzpalezeprowadi odbior robét zanika-
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jacych z udziatem Inspektora Nadzoru. Protokét odbimbét zanikajcych naley przediayé¢ podczas od-
bioru kaxcowego.

6.3 Fundamenty

Program bada powinien obejmow& sprawdzenie ksztattu i wymiardw, wydgu zewrtrznego oraz wy-
trzymataici jak rowniez potazenia i poprawngci montau.

Parametry te powinny byzgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji gktgwej oraz wymaga-
niami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto maleprawdzt doktadndé¢ ustawienia w planie i ezine
posadowienia.

6.4 Latarnie oswietleniowe

Elementy latai powinny by zgodne z dokumentacprojektows i BN-79/9068-01.
Latarnie dwietleniowe, po ich montal, podlegaj sprawdzeniu pod wzgllem:

» doktadndci ustawienia pionowego stupow,

» prawidtowdci ustawienia wysignika i opraw wzgidem osi éwietlanej jezdni,

» jakosci polaczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-gkoivej oraz na zaciskach
oprawy,

» jakosci polaczen srubowych stupow, masztéw, wysginikow i opraw,

stanu antykorozyjnej powltoki ochronnej wszystkitdneentow.

6.5 Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakezeniu rob6t kablowych nate przeprowadi nastpujace pomiary:
» glebokdsci zakopania kabla,
» grubdci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
» odlegtaci folii ochronnej od kabla,
* rezystancji izolacji i gigtosci oraz kolejnéci zyt kabla.

Pomiary nalgy wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, za vafkiem pomiaréw rezystanciji oraz
kolejndsci i ciagtosci zyt kabla, ktore natey wykonywa dla kazdego odcinka kabla. Pomiary najenvyko-
nywa zgodnie z PN-HD-60364-6:2008

Ponadto natey sprawdzt wskanik zag;szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadnzsmi.

6.6 Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméwstaowych naley wykona pomiar gébokasci utozenia bednarki oraz
sprawdzt stan zabezpieczenia przed kogogplaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzskaznik
zag:szczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiargbgkasci utozenia bednarki naiy wykonywa co 10 m,
przy czym bednarka nie powinnadgakopana ptycej nigiebokas¢ przemarzania w miejscu wykonywania
robo6t budowlanych.

Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien &ygodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych natevykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mog
by¢ gorsze od wartei podanych w dokumentacji projektowej.

Po wykonaniu instalacji ssvietleniowej naley pomierzy (przy zastosowaniu samoczynnego agyenia
zasilania) impedancjecpi zwarciowych dla stwierdzenia skutecznbdziatania ochrony. O ile dokumenta-

CTD - Civil Transport Designers — Warszawa Strona 10



Zagospodarowanie terenu otoczenia stacji diagnostycznej na terenie Instytutu Transportu Samochodowego
STWIORB - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
E-01.02.01 — Przebudowa o $wietlenia ulicznego

cja projektowa hdz normy nie przewidaj inaczej pomiary wykortaco najmniej dla metalowych podstaw
stupéw oraz dla obudéw lamp.

Wszystkie wyniki pomiaréw nakgy zamigci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwppeaiowe).

6.7 Pomiar natezenia dwietlenia oraz luminanc;ji

Pomiary naley wykonywa po uptywie co najmniej 0,5 godz. odaskenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary palevykonywat przy suchej i czystej
nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i jakichldiek obiektéw obcych, magych znieksztatéi prze-
bieg pomiaru. Pomiar6éw nie naie przeprowadz& podczas nocy kstycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych (mgtadniezyca, unosacy sk kurz itp.). Do pomiarow naky uzywa¢ przyrzaddéw pomia-
rowych o zakresach zapewnieych przy kadym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% caaji ha
danym zakresie.

Pomiary natzenia dwietlania naley wykonywa za pomog luksomierza wypos@nego w urzdzenie do
korekcji katowej, a elemengwiattoczuly powinien posiadaurzadzenie umaliwiajace doktadne poziomo-
wanie podczas pomiaru. Do pomiaréw luminancji aalezywat miernika luminancji lub kamery do pomia-
ru luminanciji.

Pomiary natzenia dwietlenia i luminancji nalgy dokon& w oparciu o norgg PN EN 13201-4
z uwzgkdnieniem wymaga okreslonych w PN EN 13201-2. Decyzjo wykonaniu pomiaru luminancji
badz nakzenia dwietlenia naley poda¢ w oparciu o zapisy dokumentacji projektowej.

W przypadku, w ktéorym wykonywane prace nie powadupiany typu oprawy i jej polenia w stosunku
do jezdni nie ma konieczici przeprowadzenia pomiarowswietienia.
6.8 Zasady posg¢powania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spetnigie wymaga ustalonych w odpowiednich punktach ST zostpreez In-
spektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazwdstpstwa od postanowteST zostam rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@Q,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy dla linii kablowej jest metr, a dla stupéw i opr@ast sztuka.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@0,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzo-
ru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2 Odbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

* wykopy pod fundamenty i kable,

» wykonanie fundamentow i ustojow,

» ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

* wykonanie uzioméw tamowych.

8.3 Dokumenty do odbioru kaacowego robét

Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobaygany przygotowd oprocz dokumentdw wymienionych
w punkcie 8.5 OST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne”:

» geodezyja dokumentag powykonawca,
» protokoty z dokonanych pomiaréw skutecgcizastosowanej ochrony przeciwpzeaiowe;,
» protokoty odbioru robét zanikagych,

» deklaracje zgodrigi, atesty zastosowanych materiatow.

9 ODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrei podano w OST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoélnet 9k

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena:
* 1 m linii kablowej,
* 1m kanalizacji kablowej,
e 1 szt. uziomu,
e 1 szt. latarni (stup, wysgnik i fundament),
* 1 szt. oprawy,

 montau 1 szt. aparatéw zabezpieegsich innych elementéw wypagenia rozdzielnicy #dz roz-
dzielnic,

obejmuje odpowiednio:
* wyznaczenie robot w terenie,
» dostarczenie materiatow,
» wykopy pod fundamenty i kable,
* monta fundamentow ,

» zasypanie fundamentow, kabli, zagczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezieidmiaru
gruntu,

* monta szafy dwietleniowej, stupdw, wysgnikow, opraw i instalacji przeciwpataniowej,

» ukfadanie kabli z podsypk zasypls piaskowe oraz z fola ochronn,
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e podhczenie zasilania,
e sprawdzenie dzialanigwietlenia z pomiarem natenia gwietlenia lub luminancji,

« demonta istniepcego dwietlenia (stupy, kable, przewody linii napowietefhz wywiezieniem z te-
renu budowy,

» sporadzenie dokumentacji powykonawczej zawiecaj wykaz wspohgdnych dla obiektéw punk-
towych i zatama na trasie kablaswietleniowego oraz kgdnych przewodéw,

» dokumentacja powykonawcza, kigralery ztozy¢ do nadzoru Inwestora,
» konserwacja urgdzen do chwili przekazaniaswietlenia Zamawiajcemu.

Wynagrodzenie za roboty @l zakresem niniejszej STWIORB jest wynagrodzenigceattowym.
W zwiazku z tym ceny jednostek obmiarowych obejigu;j

« zakup i dostarczenie wszelkich materiatéw iadean;
« wykonanie wszelkich robét budowlanych;
» przeprowadzenie wszelkich préb i sprawize

ktore @ niezlzdne do wykonania catego zakresu robdtetgo dokumentagj projektova i niniejsz
STWIORB - zgodnie z obowzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej inmami przytoczony-
mi w dokumentacji projektowej i STWIORB.

10 PRZEPISY ZWI AZANE

10.1 Normy

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowiatrZFundamenty konstrukcji wsporczych
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakvesie wykonywania bafigrzy odbiorze
PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacj&ielenia
PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia stabe i projektowanie
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betohaapraw
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlovkinylu
. PN-76/E-02032 @wietlenie drdg publicznych
. PN-55/E-05021 Urmdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczaniegibtmasci przewodow i kabli

© 0 N o ok~ wDbdE

e =
N B O

. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaclijnie kablowe. Projektowanie i budowa.

=
w

. PN EN 13201-4 @wietlenie drég. Metody pomiaréw parametroswietlenia

[EY
o

. PN EN 13201-4 @wvietlenie drog. Wymaganiaswietleniowe

[N
(62}

. PN-EN 12464-Bwiatlo i cswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&é 2: Miejsca pracy na zewz.

=
(o2}

bezpieczéstwa. Ochrona przed paeniem elektrycznym.
. PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Sprawdzanie.

=
\‘
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10.2 Inne dokumenty

1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczego6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oremdrer bezpieczastwa ruchu drogowego i warun-
kow ich umieszczania na drogach zZpdzmianami — zatznik nr 3 (Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181),

2. Przepisy budowy ugdzer elektroenergetycznych, Instytut Elektroenergety®arszawa 1997 (jako
zasady wiedzy technicznej w zakresie niegion aktualnymi przepisami)

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpieczstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.2003r nr 47 poz. 401).

4, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét 8wthno-Montaowych — Tom 5. Instalacje
elektryczne, Arkady 1988 r.

5. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 200% isprawie zasadniczych wymaga
dla sprztu elektrycznego (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2172)

6. Zabezpieczanie przed korgkonstrukcji betonowychzielbetowych. Instrukcja ITB 351/98

7. Specyfikacja techniczna D-M-00.00.00 ,Wymagaaogblne” zawarta w tomie specyfikacji tech-
nicznych brany drogowej,

8. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiria 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowigddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999nr
43, poz. 430),

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruglbgaivym (Dz. U. z 1997 r., nr 98, poz. 602
z p&n. zmianami).
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