obecnej okoto 8.713,64m? przy dopuszczalnej powierzchni rownej 2.500m? ......
....................................... - niezgodno$é z § 227 ust. 2 rozporzgdzenia Ml [1].

. Braku zachowanej wymaganej szerokosci drzwi stanowigcych wyjScie
ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla wigcej niz 3 os6b m. in. toalet,
schowkéw i magazynéow w kondygnacji podziemnej -1 — szerokos¢ skrzydta
okoto 0,70 m przy wymaganej szerokosci 0,80 m ...
....................................... niezgodno$é z § 239 ust. 1 rozporzgdzenia Ml [1].

o Braku obudowy klatki schodowej K1 i K2 -,
................................................. niezgodnoéé z § 245 rozporzadzenia Ml [1].

. Braku zamkniecia klatki schodowej K1 i K2 za pomocg drzwi dymoszczelnych -
................................................. niezgodno$¢ z § 245 rozporzgdzenia Ml [1].

. Braku wyposazenia klatki schodowej K1 i K2 w urzgdzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za
pomocg sytemu wykrywania dymu ..o

o Brak wymaganej klasy odporno$ci ogniowej $ciany zewnetrznej, stanowigce;
obudowe klatki schodowej przeznaczonej do ewakuacii, o ktorej mowa w §245,
a inng $ciang zewnetrzng tego samego lub innego budynku ........................
........................................ niezgodnosé z § 249 ust. 6 rozporzadzenia Ml [1].

. Brak zabezpieczenia klatki schodowej K 1 i K2 w sposéb uniemozliwiajgcy
omytkowe zejécie ludzi do piwnicy (na kondygnacje podziemng -1) ................
........................................ niezgodnosé z § 250 ust. 1 rozporzadzenia Ml [1].

. Brak oddzielenia holu spetniajacego funkcje uzupetniajace, takie jak recepcja
i ochrona obiektu, przez ktéry przeprowadzona jest droga ewakuacyjna do
wyjécia na zewnatrz budynku, od poziomych drég komunikacji ogdinej, tak jak
jest to wymagane dla klatki schodowej ...
............................... niezgodnos$é¢ z § 256 ust. 6 pkt 3 rozporzgdzenia Ml [1].

o Brak zapewnienia wymaganej szerokosci drzwi wyjsciowych z holu
spetniajacego funkcje uzupemiajace, takie jak recepcja i ochrona obiektu, przez
ktory przeprowadzona jest droga ewakuacyjna do wyj$cia na zewnatrz budynku
.................................. niezgodno$é z § 256 ust. 6 pkt 6 ozporzadzenia M/ [1].

o Brak zastosowania w  $cianach  zewnetrznych  budynku  pasow
miedzykondygnacyjnych o wysokos$ci co najmniej 0,8 m o klasie odpornoSci
ogniowej EI 60 .................... niezgodnosé z § 223 ust. 1 rozporzgdzenia Ml [1].

o Brak zachowania wymaganej odlegtosci miedzy zewnetrznymi $Scianami
budynkéw niebedacymi $cianami oddzielenia przeciwpozarowego, a majgcymi
na powiedzeni mniejszej niz 30% klase odpornosci ogniowej E, okreslong
w §216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli rozporzadzenia MI [1] ...............coinn
........................................ niezgodno$é z § 223 ust. 1 rozporzgdzenia Ml [1].

W analizowanym obiekcie stwierdzono réwniez niezgodnosci z aktualnymi
przepisami przeciwpozarowymi. Nieprawidtowosci te dotycza:

o Braku instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z punktami poboru wody
w postaci hydrantéw 25 z wezem pofsztywnym ...
........................ — niezgodno$cé z § 19 ust. 1 pkt 2a rozporzgdzenia MSWIA [2]
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