4.11.2. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

W  przedmiotowej czesci budynku wystepuje instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezami ptasko sktadanymi — dla
przedmiotowego budynku wymagana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezami podtsztywnymi (strefa pozarowa ZL |
o powierzchni powyzej 200 m? oraz strefa pozarowa ZL Ill o powierzchni powyzej
200 m? w budynku $redniowysokim).

4.11.3. Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne

Wystepuje na 2 i 3 kondygnacji nadziemnej — wymagane przepisami dla drog
ewakuacyjnych oswietlonych wylgcznie Swiattem sztucznym.

4.11.4. Urzadzenia stuzace do usuwania dymu lub zapobiegajgce zadymieniu
w klatkach schodowych

Nie wystepujg — wymagane przepisami dla budynku $redniowysokiego
zawierajgcego strefe pozarowa ZL |, ZL Il i PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego
powyzej 500 MJ/m?2.

4.11.5. Urzadzenia stuzace do usuwania dymu w podziemnej czesci budynku

Nie wystepujg — nie wymagany przepisami dla przedmiotowego budynku.

4.11.6. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Nie wystepuje — wymagany przepisami dla strefy pozarowej o kubaturze powyzej
1000 m2,

4 .11.7. DZzwiekowy system ostrzegawczy

Nie wystepuje — nie wymagany przepisami.

4.11.8. State urzadzenia gasnicze

Nie wystepujg — nie wymagane przepisami.

4.12. Wyposazenie w gasnice

Obiekt zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy, zgodnie z wymaganiami
w tym zakresie (jednostka sprzetu gasniczego 2 kg lub 3 dm® na 100 m?
powierzchni).
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