Zdaniem autoréw opracowania zaproponowane w punkcie 7.2. i 7.3. rozwigzania
zastepcze i zamienne w petni rekompensujg niespetnienie wymagan okreslonych
w obowigzujagcych przepisach techniczno-budowalnych i przeciwpozarowych,
przedstawionych w pkt. 6 oraz zapewniajg odpowiedni poziom bezpieczenstwa
tj. niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, poniewaz:

Zastosowany system awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych o ponadnormatywnych parametrach natezenia Swiatta
wynoszacego 5 Ix znaczaco zwiekszy widocznos¢ na drogach
ewakuacyjnych oraz umozliwi fatwiejsza lokalizacje = urzadzenh
przeciwpozarowych. Dodatkowe zastosowanie podswietlanych znakéw
kierunkowych, umozliwi tatwiejszg identyfikacje i uzycie drég
ewakuacyjnych.

Zastosowany w budynku system sygnalizacji pozaru umozliwia wczesne
wykrycie i powiadomienie przebywajacych w budynku ludzi o pozarze.
Wczesne zaalarmowanie ludzi o pozarze uniemozliwi sytuacje, w ktorej
mogtyby by¢ przekroczone dopuszczalne parametry na drodze
ewakuacyjnej, a ewakuacja ludzi nie zostataby zakoriczona.

Ponadto wyzej wymieniony system sygnalizacji pozaru zapewni wykrycie
pozaru we wczesnej fazie, co ograniczy jego niekontrolowany rozwo;.
W przypadku wykrycia i ugaszenia (lub lokalizacji) pozaru we wczesnej
fazie znaczaco zostanie ograniczone ryzyko przeniesienia sie pozaru na
sasiednie kondygnacje, strefy pozarowe i obiekty sgsiadujgce tym samym
ograniczona zostanie konieczno$¢ uzycia podno$nikow i drabin
mechanicznych.

Wydzielenie z przestrzeni kompleksu budynkéw budynku administracyjno-
biurowego oraz podzielenie budynku administracyjno-biurowego na trzy
strefy pozarowe o powierzchni:

— nie wiekszej niz 2742,0 m? tj. na okolo 2-krotnie mniejszej niz
dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla kategorii zagrozenia ludzi
ZL I,

— nie wiekszej niz 989,0 m? tj. na okoto 5 - krotnie mniejszej niz
dopuszczalna wielkosé strefy pozarowej dla kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1,

— nie wiekszej niz 744,0 m? tji. na okoto 6 - krotnie mniejszej niz
dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej PM o Q<500MJ/m?,

znaczgco ograniczy mozliwos¢ rozprzestrzenianie sie pozaru oraz umozliwi
podjecie dziatan ratowiczo-gasniczych bez  koniecznosci  uzycia
podnos$nikéw i drabin mechanicznych.

Wyposazenie kondygnacji podziemnej] w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg z punktami poboru wody w postaci hydrantow 33 z wezem
potsztywnym umozliwi personelowi obiektu skuteczniejsze podjecie dziatan
gasniczych w pierwszej jego fazie, co znacznie ograniczy mozliwos¢
rozprzestrzenienia sie pozaru.
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