Klasy odpornosci ogniowej dotyczg elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy
i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku o ktérych mowa wyzej sg nierozprzestrzeniajace
ognia, za wyjatkiem drewnianej podkonstrukcji przekrycia dachu wentylatorni
(pomieszczenie 4/01) i poddasza nieuzytkowego.

4.7. Podzial na strefy pozarowe
Budynek biurowo-administracyjny podzielony zostat na trzy strefy pozarowe:

= SP1 - kondygnacja podziemna -1 - PM o Q<500MJ/m? o powierzchni 744,0 m?
tj. ponizej dopuszczalnych 5.000 m2,

» SP2 - kondygnacja nadziemna 1 - ZL | + ZL lll o powierzchni okoto 989,0 m?
tj. ponizej dopuszczalnych 5.000 m?,

= SP3 - kondygnacje nadziemne 2, 3 i 4 o powierzchni 2.742,0 m? tj. ponizej
dopuszczalnych 5.000 m2,

Wydzielenie strefy pozarowej PM realizowane jest poprzez istniejgcy strop
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120. Wydzielenie
stref pozarowych ZL realizowane jest poprzez istniejgcy strop oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornoéci ogniowej REI60. Klatka schodowa K1 i K2
wydzielona zostata $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 (REI120
w kondygnacji podziemnej), zamknieta drzwiami wykonanymi w klasie odpornosci
ogniowej EI30S oraz wyposazona w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu.

Przekrycie dachu facznikédw przynaleznych do strefy pozarowej SP2,
znajdujacych sie pomiedzy przedmiotowym budynkiem, a budynkiem hali
przemystowej, posiada klase odpornosci ogniowej RE30 na szeroko$¢ 8m od okien
strefy pozarowej SP3. Przekrycie dachu wykonane z pfyt korytkowych
prefabrykowanych. Konstrukcja dachu wykonana z podciagdw zelbetowych -—
posiada klase odpornosci ogniowej R30.

Pomieszczenia wentylatorni -1/19, zostanie wydzielone Scianami o klasie
odpornosci ogniowej El 60 i zamkniete drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej El 30,
strop o klasie odpornosci ogniowej REI 120. Pomieszczenia wentylatorni 4/01,
zostanie wydzielone stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamkniete
wiazem o klasie odpornosci ogniowej El 30. Pomieszczenie wezta cieplnego -1/28
zostanie wydzielone jako odrebna strefa pozarowa $cianami i stropem o klasie
odpornosci ogniowej RElI 120 i zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
El60. Dodatkowo, w celu poprawy warunkow bezpieczenstwa przewiduje sie
wydzielenie pomieszczenia serwerowni 0/11 i archiwum IBDIM -1/20 $cianami
i stropami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 (badz REI 120 jezeli
strop/éciana stanowi réwnoczesnie granice strefy pozarowej) oraz zamkniecie
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej ElI 30. Pomieszczenie rozdzielni
elektrycznej znajduje sie poza budynkiem administracyjno-biurowym, w czesci
parterowej przewigzki.

4.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe (odleglto$¢ od obiektow
sasiadujacych i od granicy dziatki)
Budynek sgsiaduje:

= (Qd strony zachodniej z dziatkg drogowa, droga wojewodzka, ul. Jagiellonska.
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