» Od strony wschodniej w odlegtoéci okoto 5,13-5,84 m z budynkiem hali
przemystowej (zgodnie z [4,5] budynek PM o Q<500MJ/m?, klasa odpornosci
pozarowej budynku — D). Sciana budynku hali przemystowej zostata
zaprojektowana jako $ciana oddzielenia pozarowego REI120 z drzwiami EI60
nie przekraczajgcymi 15% powierzchni $ciany, oraz oknami EIG0 nie
przekraczajgcymi 10% powierzchni $ciany. Sciana wykonana z bloczkéw
gazobetonowych miedzy zelbetowymi stupami konstrukcyjnymi, ocieplona
welng mineralng. Przekrycie dachu budynku hali przemystowej wzdtuz Sciany
oddzielenia pozarowego posiada klase odpornosci ogniowej RE30 na
szeroko$¢ 8m od przebudowywanego budynku biurowo-administracyjnego.
Przekrycie dachu wykonane z piyt korytkowych prefabrykowanych.
Konstrukcja dachu budynku hali przemystowej wykonana z podciggoéw
zelbetowych — posiada klase odpornoéci ogniowej R30.

= Qd strony potudniowej w odlegtoéci okoto 9,87 m z dwoma budynkami
wolnostojgcych garazy znajdujgcymi sie na dzialce Instytutu Techniki
Samochodowej. Sciana od strony potudniowej wykonana zostanie jako $ciana
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120
z zamknieciami otworéw w klasie odporno$ci ogniowej EI60. lzolacja cieplna
§ciany z materiatéw niepalnych np. wetna mineralna.

= Qd strony poétnocnej z dziatkg niezabudowana.

Budynek zlokalizowany w nastepujacych odlegtosciach od granicy dziatki bedgcej
wiasnoscia Instytutu Techniki Samochodowej:

» od strony wschodniej — nie dotyczy,

* od strony zachodniej - okoto 19,50 m,
» od strony pétnocnej - okoto 30,50 m,

» od strony potudniowej - okoto 22,00 m.

4.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi

Do ewakuacji z budynku zostana przeznaczone poziome przejcia w obrebie
pomieszczen, dojscia w obrebie korytarzy i holu, a nastepnie wyjécie bezposrednio
na zewnatrz budynku, badz posrednio zamknietymi, wyposazonymi w urzgdzenia
stuzgce do usuwania dymu, klatkami schodowymi oznaczonymi jako K1 i K2,
posiadajgcymi wyjscie bezpos$rednio na zewnatrz budynku.

4.9.1. Wymagania dla przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach

Zachowano dopuszczalng diugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach
réwng 40 m.

Przejscia ewakuacyjne nie prowadzg facznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych obliczana proporcjonalnie do liczby os6b do
ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujgc co najmniej 0,60 m na 100 osob, lecz nie
mniej niz 0,90 m (badz 0,80 m w przypadku przejscia stuzacego do ewakuacji do
3 osbb).
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