4.1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnaciji

Powierzchnia zabudowy budynku: 1.178,27m?
Powierzchnia uzytkowa budynku: 4.696,25m?
Kubatura budynku: 19.132,77m3
Liczba kondygnacji nadziemnych budynku: 4

Liczba kondygnacji podziemnych budynku: 1

Budynek zakwalifikowany zostat jako budynek sredniowysoki (SW) - wysoko$é
budynku nie przekracza 25 m.

4.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Wystepujgce w budynku materiaty palne sg $cisle zwigzane z jego funkcja.

Do podstawowych materiatéw palnych, wystepujgcych w pomieszczeniach biurowych
nalezy zaliczyé:

e materiaty biurowe (artykuty papiernicze, sprzet komputerowy),
e palne wyposazenie pomieszczen (meble, posciel),
¢ palne elementy dekoracyjne (zastony, wyktadziny).

W pomieszczeniach magazynowych zlokalizowanych w kondygnacji podziemnej -1
budynku znajdowa¢ sie bedg archiwa oraz pomieszczenia magazynowe.
W pomieszczeniach magazynowych znajdowaé sie bedg materiaty palne
pochodzgce z pomieszczen biurowych.

Podstawowe dane fizyko-chemiczne wystepujgcych materiatdw palnych:

Rodzaj Temperatura Cieplo spalania .
Lp. materiatu zapalenia [°C] [MJ/kg] Stan skupienia
Papier 230-300 16 Staty
2. Drewno 210-400 18 Staty
Tworzywa
3. sAUCZNE 200-400 36 Staty
Artykuty
4, wethiane i 200 17-21 Staty
bawetniane
W obiekcie nie przewiduje sie skladowania i magazynowania materiatéw

niebezpiecznych pozarowo.

Zrodtem

zagrozenia pozarowego mogg byé
z odbiornikami i inne instalacje techniczne.

instalacje elekiryczne wraz
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