4.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornos¢ ogniowa elementéw

oraz stopien rozprzestrzeniania ognia.

Dla budynku $redniowysokiego obejmujgcego strefy pozarowe klasyfikowane
jako ZL |, ZL 1ll oraz PM o gestosci obcigzenia oghiowego do 500 MJ/m?, wymagana
jest klasa ,B” odpornosci pozarowej. Jak wynika z udostepnionej dokumentacji oraz
informacji uzyskanych od Studio Architektury Gamma Sp. z o. 0. z siedzibg przy
ul. Kréla Z. Augusta 24 lok 31, 15- 136 Biatystok [4,5], mozna stwierdzi¢, iz w chwili
obecnej poszczegdine elementy spetniaja/nie spetniajg nastepujgce wymagania:

Wymagana
L.p. | Element budynku klasa - Opis elementu Uwagi
odpornosci
ogniowej
g, | Glowna konsirukela R 120 Zelbetowa Spefnione
Strop nad czescig
podziemng
2. (be:(?(gijgggem REI 120 Piyty prefabrykowane zelbetowe Spetnione
przeciwpozarowego)
3, | Stropy pozostalych REI60  |Piyty prefabryk selbet Spetni
. kondygnacji vty prefabrykowane zelbetowe petnione
Sciany szczytowe murowane
z bloczkéw betonu komoérkowego;
Podluzne $ciany kondygnacji
naziemnych:
piwnica/parter - istniejgce sciany
murowane ploczkow betonu Nie spetnione
4. | Sciany zewnetrzne El 60 komérkowego, dla $cian
parter/ wyzsze kondygnacje — warstwowych
konstrukcji stalowej, wykonane
jako warstwowe, lekkie z blachy
trapezowej T35, ocieplanej tzw.
»plyta obornicka” lub weing
mineralng i licowane od wewnatrz
plytami gipsowo- kartonowymi.
5. Sciany wewnetrzne El 30 Bloczki betonu komérkowego Spetnione
Nad zasadniczg czescig budynku | .
zelbetowa z piyt Nie spelmone_nad
, pomieszczeniem
6. Konstrukcja dachu R 30 prefabr)(kowanth zelbetowych, . | wentylatorni 4/01
nad pomieszczeniem wentylatorni i poddaszem
4/01 blacha na tatach nieuzytkowym
drewnianych.
Nad zasadnicza czescig budynku ":g ;&e;:l‘z’gﬁi:ﬁf
7. Przekrycie dachu RE 30 piy.ty korytkc_)we zelbetowe, n ad wentylatorni 4/01
pomieszczeniem wentylatorni 4/01 i poddaszem
blacha na tatach drewnianych. nieuzytkowym
Biegi i spoczniki .
8. | klatek schodowych / R 60 Zelbetowa Spetnione
schodow
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