Uzasadnienie:

Wystepujgce w budynku niezgodnos$ci w zakresie parametréw drég ewakuacii (brak
zachowanej szerokosci spocznikéw, brak zachowanej dopuszczalnej diugosci dojscia
ewakuacyjnego, brak zachowania dopuszczalnej ilosci stopni w jednym biegu
schoddw zewnetrznych) nie powoduja zagrozenia zycia ludzi. Zaproponowany uktad
architektoniczno-budowlany ma czytelny uktad i nie komplikuje procesu ewakuacji.

Usuniecie niezgodnos$ci w zakresie zmian parametréw klatek schodowych K1 i K2,
wigzataby sie przede wszystkim z naruszeniem elementow konstrukcyjnych budynku,
co stanowi o braku mozliwosci technicznych w realizacji. Uwzgledniajgc catoksztatt
warunkow ewakuacji, zgodnie z ktérymi tgczna szerokos¢ uzytkowa spocznikéw oraz
biegdbw schoddéw w klatkach schodowych przekracza szeroko$é wynikajgcg ze
wskaznika 0,6 m na 100 os6b nalezy stwierdzi¢, ze wystepujace ograniczenie
szerokosci w sposdb znikomy wplywa na warunki ewakuacji, w szczegélnosci
uwzgledniajac znajomo$¢ uktadu komunikacyjnego przez statych uzytkownikow
obiektu.

Ocenia sie, ze pozostawienie nienormatywnych dtugo$ci dojS¢ ewakuacyjnych, dla
najniekorzystniejszego przypadku w strefie pozarowej =zaliczonej do Kkategorii
zagrozenia ludzi ZL Il przy jednym kierunku dojScia ewakuacyjnego wynoszgcego
okoto 21,5 m przy dopuszczalnej dtugosci réwnej 20 m w nieznaczny sposob wpltynie
na warunki ewakuacji. Obudowanie wewnetrznych klatek schodowych stropami
i Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 (REI 120 w kondygnaciji podziemnej),
zamykanymi drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej El 30 S, oraz
wyposazenie ich w urzadzenia do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za
pomocg systemu wykrywania dymu, zdecydowanie poprawi mozliwosci ewakuacji
ludzi oraz ograniczy rozprzestrzenianie sie pozaru i dymu w budynku. Powyzsze
rozwigzanie usunie warunki zagrozenia zycia ludzi w obiekcie, jednak w dalszym
ciagu nie zapewni wymaganej dtugosci dojscia ewakuacyjnego, wynikajgcej wprost
z obowigzujgcych przepiséw prawa. W zwigzku z powyzszym w dalszej czesci
opracowania zaproponowano kolejne rozwigzania majace na celu w jak najlepszym
stopniu poprawi¢ bezpieczenstwo pozarowe budynku.

Usuniecie niezgodnoéci z zakresu ilosci stopni w jednym biegu schodéw
zewnetrznych wymagatoby wyburzenia istniejgcych schoddw i wybudowania nowych
schodéw zewnetrznych. W ocenie autoréw niniejszego opracowania, naktad prac
z tym zwigzanych bytby nieadekwatny do uzyskanej poprawy bezpieczenstwa.

Budynek i teren przylegly stanowig istniejacy uktad komunikacyjny,
w zwigzku z czym dostosowanie uktadu drogowego w obrebie budynku do wymagan
w zakresie drég pozarowych jest niemozliwe z uwagi na konieczno$¢ ingerenciji
w istniejgcy uktad drogowy, ktory nie jest objety zakresem inwestycji. Ponadto do
celéw prowadzenia dziatan gasniczych mozna wykorzystac istniejgcy przejazd wokot
budynku. Przedmiotowy budynek w czesci nadziemnej wykorzystywany jest jako
biurowiec, w zwigzku z czym, nie zaktada sie w nim szybkiego rozwoju pozaru, a co
za tym idzie koniecznosci uzycia podno$nikéw i drabin mechanicznych.
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