4.9.2. Pionowe drogi ewakuacji

Do ewakuacji przewidziano dwie klatki schodowe oznaczone jako K1 i K2.

Klatka schodowa K1
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Klasa odpornosci ogniowej biegéw i spocznikéw schodéw wynosi R 60.
Maksymalna ilo$¢ stopni w jednym biegu —do 17.

Szerokosci biegdéw schodéw ponizej 1,20 m - nie mniej niz 1,13m.
Szeroko$é spocznikdéw ponizej 1,5m - nie mniej niz 1,20 m.

Wysokos$¢ stopni schodow klatki schodowej — do 0,175m.

Na klatce schodowej nie wystepujg stopnie, ani spoczniki zabiegowe.

Klatka schodowa bedzie obudowana scianami o klasie odpornosci ogniowej
REI60O (REI 120 w kondygnacji podziemnej), zamknieta drzwiami
dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EI30S.

Klatka schodowa wyposazona bedzie w urzgdzenia stuzace do usuwania dymu
zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Schody zabezpieczone bedg w spos6b uniemozliwiajgcy omytkowe zejscie ludzi
do piwnicy (kondygnacji podziemnej -1) w przypadku ewakuacji (np. ruchomag
barierg).

Klatka schodowa K2
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Klasa odpornosci ogniowej biegdw i spocznikdw schodoéw wynosi R 60.
Maksymalna ilos¢ stopni w jednym biegu — do 17.

Szeroko$ci biegéw schodéw ponizej 1,20 m - nie mniej niz 1,18 m.
Szeroko$¢ spocznikdéw ponizej 1,5m - nie mniej niz 1,20 m.

Wysokos$¢ stopni schodéw klatki schodowej — do 0,175m.

Na klatce schodowej nie wystepujg stopnie, ani spoczniki zabiegowe.

Klatka schodowa bedzie obudowana $cianami o klasie odporno$ci ogniowej
REI60O (REI 120 w kondygnacji podziemnej), zamknieta drzwiami
dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EI30S.

Klatka schodowa wyposazona bedzie w urzgdzenia stuzace do usuwania dymu
zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Schody zabezpieczone bedg w spos6b uniemozliwiajgcy omytkowe zejscie ludzi
do piwnicy (kondygnacji podziemnej -1) w przypadku ewakuacji (np. ruchomag
barierg).

Ponadto do ewakuacji z parteru wykorzystywane bedg schody zewnetrzne
0 ponizszych parametrach:

v Klasa odpornosci ogniowej biegdw i spocznikdéw schoddéw wynosi R 60.
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