4.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych

4.13.1. Drogi pozarowe

Do budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej przebiegajacej wzdtuz
diuzszego boku, natomiast z uwagi na rozpieto$¢ budynku nie wiekszg niz 60 m,
alternatywnie droga pozarowa powinna zapewnia¢ dostep do 30% obwodu
zewnetrznego budynku.

Droge pozarowg stanowig drogi wewnetrzne. Dojazd pozarowy do budynku z ulicy
Jagiellonskiej na wystepujgcy ukiad komunikacyjny w postaci drég, placow
i parkingdw o utwardzonej nawierzchni. Z uwagi na warunki lokalne, zapewniono
tgczny dostep do ponad 50% obwodu budynku.

Droga pozarowa spetnic¢ bedzie ponizsze wymagania:

» droga posiada¢ bedzie potgczenie z budynkiem, utwardzonym dojsciem
o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m w sposo6b
zapewniajagcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacji do kazdej strefy
pozarowe;j.

» Droga pozarowa posiada¢ bedzie no$no$¢é zapewniajaca przeniesienie
nacisku na o$ co najmniej 100 kN. Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowe;j
wynosi¢ bedzie nie mniej niz 4 m, a jej nachylenie podtuzne nie bedzie
przekraczaé 5%.

> Najmniejszy promien zewnetrzny fuku drogi pozarowej wynosic¢ bedzie 11 m.
» Minimalna szeroko$¢ drogi wynosi¢ bedzie 4,0 m.

Pomiedzy droga pozarowa i $ciang budynku wystepujg drzewa i krzewy o wysokosci
przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewac;ji budynku za pomocs
podnos$nikéw i drabin mechanicznych.

4.13.2. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne
Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi:

1) 20 dm?®/s dla stref ZL;
2) 10 dm?®/s dla strefy PM (pow. 744,0 m?, Qs500 MJ/m?).

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi miejska sie¢ wodociggowa.

Na terenie Instytutu Techniki Samochodowej znajduje sie¢ wodociggowa o Srednicy
DN 150, zasilana z wodociggu miejskiego. Sie¢ zapewnia¢ bedzie taczny wydatek
nie mniejszy niz 20 dm®/s przy cinieniu na hydrancie nie mniejszym niz 0,2 MPa.
Najblizszy hydrant zewnetrzny (podziemny) znajduje sie w odlegtoéci okoto 17,5m na
terenie Instytutu Techniki Samochodowej. Drugi hydrant zewnetrzny (podziemny)
znajduje sie w odlegtosci okoto 30,0m réwniez na terenie Instytutu Techniki
Samochodowe;j.

4.14. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz
i wyposazenia stalego

Do wykonczenia wnetrz w przedmiotowej strefie nie zostang zastosowane materiaty
i wyroby tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce.
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