0,90 m, oddalone od siebie o co najmniej 5 m — do ewakuacji przewidziano
dwie sztuki drzwi o tacznej szerokosci 3,00 m.

Przewiduje sie ewakuacje oséb drzwiami o wymiarach 1,50 m prowadzgcymi
na korytarz, nastepnie klatkg schodowg K2 lub holem na zewnatrz obiektu,

» strefa konferencyjna - pom. — 0/13 - maksymalna ilo$¢ oséb 82 — wymagane
sg co najmniej dwa wyjscia otwierane na zewnatrz, kazde o szerokosci
minimum 0,90 m, oddalone od siebie 0 co najmniej 5 m — do ewakuacji
przewidziano dwie sztuki drzwi o tgcznej szerokosci 3,00 m.

Przewiduje sie ewakuacje oséb drzwiami o wymiarach 1,50 m prowadzacymi
na korytarz, nastepnie klatkg schodowg K2 lub holem na zewnatrz obiektu.

Szeroko$¢ skrzydta czynnego drzwi dwuskrzydtowych zaprojektowano powyzej
wymaganych 0,90 m.

Drzwi wyjéciowe z budynku, drzwi na drodze ewakuacyjnej z pomieszczen
przeznaczonych dla powyzej 50 oséb oraz drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej K1
otwierajg sie na zewnatrz.

Z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 os6b tj. sali dydaktycznej, pom. - 0/23 i
sali konferencyjnej, pom. - 0/13 zapewniono co najmniej po dwa wyjScia
ewakuacyjne, wyjécia oddalone od siebie o co najmniej 5 m, otwierane na zewnatrz.

4.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych

4.10.1. Przejscia instalacyjne i elektryczne

Przejscia instalacyjne i elektryczne przez stropy i przegrody pionowe bedace
granicami stref pozarowych, badz wydzielajgce pomieszczenia zamknigte w chwili
obecnej nie zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej przegrody w zakresie
szczelnosci i izolacyjno$ci ogniowej.

4.10.2. Instalacja odgromowa
Budynek zostat objety instalacjg odgromowa.
4.10.2. Instalacja gazowa

Budynek w kondygnacji podziemnej wyposazony zostat w instalacje gazowg zasilang
z sieci miejskiej o tgcznej nominalnej moc cieplnej zainstalowanych urzadzen
gazowych nie wiekszej niz 60 kW.

4.11. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe oraz przyjety scenariusz
pozarowy

4.11.1. System sygnalizacji pozarowej

Nie wystepuje — nie wymagany przepisami dla przedmiotowego budynku.
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