Maksymalna ilos¢ stopni w jednym biegu - 14.
Szerokosci biegdéw schoddéw - okoto 5,1 m.
Szeroko$é spocznika - okoto 1,99 m.

Wysoko$¢ stopni schodow - okoto 10,0 cm.

Nie wystepuja stopnie, ani spoczniki zabiegowe,
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Zaprojektowane zostato zadaszenie 5 szt., stopni schoddw, pozostate 9 stopni
pozostawiono bez zadaszenia.

4.9.3. Poziome drogi ewakuacji

Zasadniczo diugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych ponizej wartosci dopuszczalnych.
Wystepujg przypadki przekroczenia dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym
kierunku dojscia dla strefy pozarowej ZL Ill. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy
jednym kierunku dojscia dla strefy pozarowej ZL Ill wynosi maksymalnie 21,5m, przy
dopuszczalnej dlugosci rownej 20m po poziomej drodze ewakuacji.

Szeroko$¢ dojscia ewakuacyjnego obliczana proporcjonalnie do liczby oséb, do
ktérych ewakuaciji ono stuzy, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie
mniej niz 1,40 cm. Wystepujg przewezenia poziomych drég ewakuacyjnych do 1,2m
przeznaczonych do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb.

Wysokos$¢ drég ewakuacyjnych zasadniczo co najmniej 2,20 m, za wyjatkiem
obnizenia do wysokosci nie mniejszej niz 2 m wystepujgcego nad spocznikiem klatki
schodowej K1 i K2 pomiedzy pierwszg i drugg kondygnacjg nadziemng oraz na
ciggach komunikacyjnych. Diugos¢ obnizonego odcinka drogi nie wieksza niz 1,5 m
na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o diugosci 10 m.

Hol spetniajacy funkcje uzupetniajgce, takie jak recepcja i ochrona obiektu, przez
ktéry przeprowadzona jest droga ewakuacyjna do wyjscia na zewnatrz budynku
oddzielony zostanie od poziomych drog komunikacji ogodlnej, tak jak jest to
wymagane dla klatki schodowej, tj. drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci
ogniowej EI30S. Zapewniona zostanie wymagana szeroko$¢ drzwi wyjéciowych —
1,80 m, wysoko$¢ holu — 3,3m oraz wolna szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej — 2,1m.

4.9.4. Wyjscia ewakuacyjne

Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle — zaprojektowana zostata proporcjonalnie
do liczby os6b, do ktérych ewakuacji one stuzg, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100
0s0b, lecz nie mnigj niz 0,90 m (w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3
0s6b — co najmniej 0,80 m). Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne, a
takze szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na
zewnatrz obiektu projektuje sie nie mniejszg niz szerokos¢ biegow klatki schodowej.

Wysokos$¢ drzwi projektuje sie jako nie mniejsza niz 2,00 m.
taczna szerokos¢ drzwi wyjsciowych wynosi 4,90 m.

Analiza wymagan w zakresie ewakuacji z pomieszczen przeznaczonych dla powyzej
50 osob:

* sala dydaktyczna - pom. — 0/23 — maksymalna ilos§¢ os6b 83 — wymagane sg
co najmniej dwa wyjécia otwierane na zewnatrz, kazde o szeroko$ci minimum
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