Autorzy opracowania biorgc pod uwage ograniczone mozliwosci techniczne
ingerencji w strukture budowlang obiektu, proponujg zastosowanie rozwigzan
technicznych, ktére w znacznym stopniu poprawig stan bezpieczenstwa pozarowego,
poprzez czesciowg modernizacje budynku.

Zakres modernizacji wynika czesciowo z wymagan aktualnie obowigzujgcych
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz
innych stosowanych w praktyce rozwigzan, ktérych zastosowanie ma sens ze
wzgledu na specyfike budowlana istniejacego obiektu.

Ze wzgledoéw technicznych oraz z uwagi na fakt, iz budynek jest obiektem
istniejacym o ograniczonych do minimum mozliwosciach wzruszenia jego
elementéw budowlanych zakfada sie niespelnienie wymagan techniczno -
budowlanych w zakresie:

) Braku zachowana wymaganej szerokosci spocznikéw w klatkach schodowych
K1 i K2 — szerokoéci spocznikéw wynoszg nie mniej niz 1,20 m przy wymaganej
minimum 1,50 m.

o Braku zachowania szerokoéci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
z toalet w kondygnacji podziemnej -1 tj. pomieszczen przeznaczonych dia nie
wiecej niz 3 osOb — szerokos$¢ skrzydet okoto 0,70 m przy wymagane]
szerokosci 0,80 m,

o Braku zachowania wymaganej diugosci dojscia ewakuacyjnego w strefie
pozarowej SP3 zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL il - dlugo$¢ dojscia
ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji wynoszgca okoto 21,5m przy
dopuszczalnej dtugosci réwnej 20 m po poziomej drodze ewakuciji.

o Braku zachowania dopuszczalnej liczby stopni w jednym biegu schodéw
zewnetrznych — liczba stopni w jednym biegu schodow zewnetrznych, przy
gtéwnym wejsciu do budynku, stanowiacych droge ewakuacyjng ze strefy -
pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL | wynosi 14 szt. przy
dopuszczalnej liczbie rownej 10.

o Braku zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej R30 drewnianej
konstrukcji dachu nad pomieszczeniem wentylatorowni 4/01 i poddasza
nieuzytkowego.

o Brak zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej RE30 przekrycia dachu
nad pomieszczeniem wentylatorowni 4/01 i poddasza nieuzytkowego.

Ze wzgledu na zakres inwestycji obejmujacy jedynie budynek oraz brak
mozliwosci ingerencji w uklad komunikacyjny na terenie dziatki i drég
przyleglych, zaktada sie niespetnienie wymagan przepiséw przeciwpozarowych
[3] w zakresie:

. Wystepowania pomiedzy $cianami budynku a drogg pozarowg drzew
o wysokos$ci przekraczajgcej 3m.
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