Zabezpieczenie ogniochronne przejs¢ instalacyjnych przy przejSciach przez
§ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego oraz wydzielajgce
pomieszczenia zamkniete.

Wyposazenie drég ewakuacyjnych w catym budynku w instalacje awaryjnego
os$wietlenia ewakuacyjnego.

Wyposazenie stref pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL |
oraz ZL lll w instalacje wodociagowa przeciwpozarowg z punktami poboru
wody w postaci hydrantéw 25 z wezem pofsztywnym.

Wykonanie w $cianach zewnetrznych budynku pasow
miedzykondygnacyjnych o wysokoéci co najmniej 0,80 m o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 60.

Zapewnienie spetnienia wymagan w zakresie odlegtosci obiektu
administracyjno-biurowego od sasiednich budynkoéw np. poprzez wykonanie
§ciany potudniowej przedmiotowego budynku jako $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 120 z zamknigciami
w klasie odpornosci ogniowej El 60 (izolacja z materiatdw niepalnych np.
wetha mineralna).

Zabezpieczenie do stopnia nierozprzestrzeniajagca ognia drewnianej
konstrukcji przekrycia dachu nad pomieszczeniem wentylatorowni 4/01 i
poddasza nieuzytkowego.

Montaz wytazéw stanowigcych wejscie do pomieszczenia wentylatorowni 4/01
i poddasza nieuzytkowego o klasie odporno$ci ogniowej El 30.

7.2 Rozwigzania zastepcze w stosunku do wymagarn przepisow

Realizacja przedsiewzie¢ ponadstandardowych w stosunku do wymagarn przepiséw
uwzglednia:

Zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu $wiatta co
najmniej 5 Ix i czasie dziatania co najmniej 2 godziny w obrebie wszystkich
drég ewakuacyjnych w budynku.

Zastosowanie awaryjnego oswietlenia kierunkowego w obrebie wszystkich
drég ewakuacyjnych w budynku.

Zastosowanie w budynku systemu sygnalizacji pozaru — ochrona catkowita.
System obejmowaé bedzie kondygnacje podziemng oraz wszystkie
kondygnacje nadziemne.

Automatyczne wytaczenie wentylacji bytowej wskutek alarmu, pochodzacego
z systemu sygnalizacji pozaru.

Automatyczne  zamkniecie  przeciwpozarowych  klap  odcinajgcych
wskutek alarmu, pochodzgcego z systemu sygnalizacji pozaru.

Wyposazenie strefy pozarowej zaliczonej do produkcyjno-magazynowej
o Q<500MJ/m? w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z punktami poboru
wody w postaci hydrantéw 33 z wezem potsztywnym.

Oddzielenie palnej konstrukcji przekrycia dachu nie posiadajgcej wymaganej
klasy odpornosci ogniowej R30/RE30 od pomieszczenia wentylatorowni 4/01 i
poddasza nieuzytkowego przegrodami o klasie odporno$ci ogniowej El 60.
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