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CZESC RYSUNKOWA

Nazwa rysunku
RZUT PIWNIC - instalacja co
RZUT PARTERU - instalacja co
RZUT | PIETRA - instalacja co
RZUT Il PIETRA - instalacja co
RZUT Il PIETRA - instalacja co
Rozwinigcie instalacji co
RZUT PIWNIC - instalacja wod-kan
RZUT PARTERU - instalacja wod-kan
9. RZUT | PIETRA - instalacja wod-kan
10.RZUT Il PIETRA - instalacja wod-kan
10.RZUT Ill PIETRA - instalacja wod-kan
11.Rozwiniecie instalacji hydrantowej
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12.Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarnej
13.Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarnej
14.Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej
15.Rozwiniecieg instalacji wody zimnej, cieptej cyrkulacji
16.RZUT PIWNIC - instalacja wentylacji i ciepta techn.
17.RZUT PARTERU - instalacja wentylacji

18.RZUT | PIETRA - instalacja wentylacji

19.RZUT Il PIETRA - instalacja wentylacji

20.RZUT Il PIETRA - instalacja wentylaciji

21.RZUT DACHU - instalacja wentylacji i ciepta techn.
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WM-6



OPIS TECHNICZNY

do projektu WYKONAWCZEGO instalacji sanitarnych zwigzanych z przebudowsg i
termomodernizacja budynku biurowo-administracyjnego oraz termomodernizacjq
hali przemystowej Instytutu Transportu Samochodowego.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
* zlecenie Inwestora i zawarta umowa
2. ZAKRES OPRACOWANIA
W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt budowlany instalacji sanitarnych.
3. MATERIALY DO OPRACOWANIA

* projekt budowlany architektoniczny

* projekt budowlany konstrukcyjny

* projekt budowlany i wykonawczy technologiczny

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.
690 z 2002r z p6zniejszymi zmianami).

* Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z
pozniejszymi zmianami).

* obowigzujgce normy, normatywy i przepisy

* uzgodnienia mi¢dzybranzowe

4. INSTALACJA WOD-KAN | HYDRANTOWA

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze i ppoz. dostarczana jest do budynkéw
z istniejgcego przylacza wodociggowego, zasilajgcego wewnetrzng doziemng instalacje wody
potaczong w pierscien.

Instalacja wody zimnej
Nowoprojektowane przewody instalacji wody zimnej nalezy wykona¢ 2z rur

polipropylenowych stabi, prowadzi¢ je pod stropem 1 po wierzchu oraz w bruzdach.

Przejscie przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
PE o dlugosci co najmniej lcm wigkszych od grubosci S$cian. Przej$cie migdzy tuleja,
a przewodem uszczelni¢ materiatem plastycznym.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej do przyboréw sanitarnych, zaprojektowano
w systemie tréjnikowym. Przy kazdym przyborze nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajgce. Montaz
przewodéw wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta. Przejscie przez Scian¢ graniczaca
z pomieszczeniem oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ ogniochronnie.

Przewody prowadzone pod stropem i po wierzchu $cian izolowa¢ otuling termoizolacyjng
o grubosci 13 mm.

Przewody wody zimnej uktadane w bruzdach S$ciennych nalezy izolowac
przeciwskropleniowo otuling termoizolacyjng o grubos$ci 6mm.

Instalacja wody cieplej i cyrkulacyjnej
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie przy pomocy istniejacego wezta cieplnego
(przebudowa wezta cieplnego wg oddzielnego opracowania).
Projektuje si¢ instalacj¢ wody cieptej i cyrkulacyjnej z rur polipropylenowych stabi
doprowadzajacych wode do przybordw, rury te uktada¢ pod stropem i po wierzchu §cian oraz



w bruzdach S$ciennych. Wykonanie instalacji jak dlawody zimnej. Na instalacji wody
cyrkulacyjnej projektuje si¢ zawory termostatyczne cyrkulacyjne.

Przejscie przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
PE o dlugosci co najmniej lcm wigkszych od grubosci S$cian. Przej$cie migdzy tuleja,
aprzewodem uszczelni¢ materialem plastycznym. PrzejScie przez S$ciang graniczaca
zpomieszczeniem oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ ogniochronnie.

Przewody wody cieptej uktadane w bruzdach $ciennych nalezy izolowa¢ cieptochronnie
otuling termoizolacyjng o grubosci 6mm. Izolacja cieplna przewodéw prowadzonych pod stropem
i po wierzchu $cian:

-¢ 15 +25-30mm,
-¢ 32 +40 -35mm,
- ¢ 50 — 40mm.

Préba szczelnosci instalacji wodociagowej

Przed zakryciem bruzd i obudéw i wykonaniem izolacji cieplnej rur nalezy instalacje
wyptukaé, napetni¢ wodg, odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Wymagane cisnienie probne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacji (bez
wzgledu na rodzaj materiatu) jest pottora raza wyzsze od ci$nienia roboczego i jest takie samo dla
instalacji wody zimnej i ciepte;.

Wymagane cisnienia prébne podczas préb cisnienia

Rodzaj instalacji Wymagane cisnienie probne
Instalacja wody zimnej 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze
Instalacja wody cieptej 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze
Instalacja cyrkulacji 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze

Wymienione w tabeli wartosci cisnien nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut
do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢
0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.
W przypadku wystgpienia przeciekdéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je
usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

W przypadku przeprowadzenia proby cisnienia dla instalacji wykonanej z tworzyw
sztucznych moze wystapi¢ spadek cisnienia spowodowany elastycznoscig tych przewodow.

Instalacja wody hydrantowej

Dla ochrony p. pozarowej budynek posiada wykonang wewnetrzng instalacje hydrantowa,
opart3 o hydranty wewnetrzne HP. W zwigzku z przebudowa pomieszczen wewnetrznych
budynku nalezy réwniez dostosowal istniejacg instalacj¢ ppoz. do nowoprojektowanej
architektury oraz obowigzujacych norm i przepiséw. W tym celu nalezy instalacje zdemontowac,
w miejscu rozdzielenia wody bytowej 1 ppoz. nalezy zamontowac zawor pierwszenstwa dla wody
ppoz., nowoprojektowane przewody instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ z rur stalowych
prowadzonych pod stropem i po wierzchu $cian.

Przejscie przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
PE o dlugosci co najmniej lcm wigkszych od grubosci S$cian. Przej$cie migdzy tuleja,
aprzewodem uszczelni¢ materialem plastycznym. PrzejScie przez Sciang graniczaca
z pomieszczeniem oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ ogniochronnie.

Montaz przewodow wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta.



Instalacja hydrantowa wyposazona w hydranty @25 o wydajnosci 1 1/s oraz @33 w

piwnicy.
Instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku przewiduje si¢ jeden rodzaje kanalizacji: bytowo — gospodarczg. Projektuje
si¢ demontaz istniejagcych pionéw kanalizacji sanitarnej w budynku gtéwnym, oraz projektuje si¢
nowe piony oraz podpiecia do projektowanych przyboréw

Nowoprojektowana instalacja zaprojektowana z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC.
Potaczenie rur kielichowe uszczelka gumowa. Wejscia piondw pod posadzke dopasowac do
istniejacych wejsc.

Rury moga by¢ ukladane na scianach albo w bruzdach. Przy prowadzeniu natynkowym
przejscia przez przegrody budowlane powinny zapewni¢ swobodne wydtuzanie przewodéw. Nie
nalezy stosowac kolan 90°, wszystkie odgalezienia i zatamania nalezy wykona¢ z tréjnikow i
kolan o kacie ostrym w kierunku spltywu (45°) w celu zabezpieczenia przed zatykaniem si¢
kanalizacji. Kompensacj¢ wydtuzen termicznych przewodéw zapewnié poprzez pozostawienie
luzéw w kielichach w czasie montazu rur.

Podejscia do przyboroéw sanitarnych uktada¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2%.

Piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w latwo dostgpne rewizje, umieszczone
0k.0,40m nad posadzka. Rewizje nie moga by¢ zabudowane bez mozliwosci dostepu.

Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rury wywiewne PVC wyprowadzone ponad dach
budynku.

Przewody kanalizacyjne nalezy montowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw stalowych lub obejm z tworzywa. Rozstaw uchwytéw mocujacych wg wytycznych
producenta. Przejécia rur przez $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC o $rednicy
wiekszej niz przechodzaca przez nie rura. PrzejScie przez Scian¢ graniczaca z pomieszczeniem
oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ ogniochronnie.

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno by¢ przeprowadzone poprzez
ogledziny w czasie swobodnego przeptywu wody przez podejscia i piony.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W projektowanych budynkach projektuje si¢ nowg instalacj¢ centralnego ogrzewania. Starg

instalacj¢ nalezy zdemontowac i zutylizowac.

Instalacje c.o. zaprojektowano jako wodng pompowa, w uktadzie zamknigtym. Parametry
instalacji c.o.: woda 70/50 °C.

Zaprojektowano ogrzewanie grzejnikami ptytowymi Rozprowadzenie rur nalezy wykonaé
przy uzyciu rur ze stali niestopowej (cienkoscienne stalowe rury precyzyjne) spawane wzdtuznie,
zabezpieczone przed korozja zewnetrzng warstwa galwaniczng cynku, maksymalna temperatura
robocza 120°C. Laczone przez prasowanie wtlaczane, jako uszczelnienie czarne pierscienie z
kauczuku EPDM zainstalowane w uformowanych koncach ziaczy. Przewody nalezy prowadzi¢ w
izolacji z pianki polietylenowe;.

Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajagcych wzdluzne przemieszczanie si¢ przewodu w przegrodzie. Przestrzen
pomiedzy tuleja a przewodem nalezy wypetni¢ materialem elastycznym, nie powodujagcym
uszkodzen przewodu. W tulei nie moze znajdowac¢ si¢ zadne potaczenie przewodu. Przewody
nalezy mocowac do $cian lub innych elementéw konstrukcyjnych budynku stosujac haki, uchwyty
lub wsporniki w odstgpach uzaleznionych od $rednicy.

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ za pomoca
atestowanych uszczelnien.

Przed dokonaniem regulacji nalezy instalacje¢ kilkakrotnie przeptuka¢ woda o predkosci 1.5
m/s. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dla przewodéw stalowych rozprowadzajacych probe
szczelnosci na zimno /0.6 MPa/ i na goraco /po uruchomieniu zZrédta ciepta/, a po uzyskaniu



pozytywnego wyniku proby przewody rozprowadzajace zaizolowac termicznie otuling
termoizolacyjng (A=0,035 W/(m*K)),.
Grubosci izolacji:

— przewody prowadzone w przegrodach budowlanych:

- otulina grubosci 9 mm
— przewody prowadzone ,,po wierzchu”:
- srednica wewnetrzna do 22 mm: 20mm
- §rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm: 30mm
- Srednica wewngetrzna od 35 do 100 mm: rowna Srednicy wew. rury
- $rednica wewnetrzna ponad 100 mm: 100mm

Nalezy wykona¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 0,6 MPa. Ze wzgledu na prace termiczng rur
1 odksztalcenia spowodowane ci$nieniem podczas proby szczelno$ci mogg wystepowac skoki
ci$nienia. Prébe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg. Podczas proby wstepnej nalezy
w okresie 30 min. wytworzy¢ dwukrotnie ci$nienie prébne w odstepach co 10 min.. Préba
zasadnicza odbywa si¢ zaraz po prébie wstepnej i winna trwa¢ 2 godziny. Podczas proby
szczelnosci nalezy rdwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz.
Regulacja hydrauliczna odbywa¢ si¢ bedzie poprzez nastawy rozdzielaczy
z przeptywomierzami oraz automatyke wezta cieplnego. Nowy wezel wg. oddzielnego
opracowania.

6. WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA

Do wentylacji i klimatyzacji mechanicznej projektuje si¢ 10 uktadéw wentylacyjnych
nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta oraz 9 klimatyzacyjnych. Poszczegdlne pomieszczenia

podzielone na uktady wentylacyjne i klimatyzacyjne.
MONTAZ UKEADOW WENTYLACII I KLIMATYZACJI PODZIELONY NA ETAPY. I

ETAP OBEJMUJE UKLADY WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYINE OBSEUGUJACE
PRAWA CZESC BUDYNKU, I ETAP LEWA CZESC - TERAZ UZYTKOWANA.

Uktad IN/1W — o wydajnosci Vn/Vw=4090/4090m3/h, 350Pa, z nagrzewnicg wodng + 35%
glikolu o mocy 10,68kW, wymiennikiem obrotowym, z pompa ciepta o parametrach:

Rodza] coyninika R410a

EER 33

COF 42

Zapotrzebowanie na moc ekektryczng 238 KW

- Zma

Zapotrzebowanie na moc elektryczng 379 KW

- lato

Moc grzewcza - Zima we kW
125 KW

Mot chiodnicza - lato .
- lub réwnowaznych.
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Oraz o wymiarach lub r6wnowaznych:
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Centrala obstugujaca pomieszczenia biurowe z lewej czg$ci budynku z parteru i I pigtra.

Uktad 2N/2W — o wydajnosci Vn/Vw=5120/5120m3/h, 350Pa, z nagrzewnica wodng + 35%
glikolu o mocy 15,46kW, wymiennikiem obrotowym, z pompa ciepta o parametrach:

EER 33
COoP 432
Ezpct'ze:r:wanie na moc elektryczng 395 KW
E;::I:-:-::'ze:r:m'anie na moc ekekiryczng 544 KW
- lato

Moc grzewcza - Tima 166 kW

ire kW

Mac chiognicza - lsto lub réwnowaznych.

Oraz o wymiarach lub réwnowaznych:
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Centrala obstugujaca pomieszczenia biurowe z lewej cz¢sci budynku z 11 1 III pigtra.

Uktad 3N/3W — o wydajnosci Vn/Vw=1680/1680m3/h, 250Pa, z nagrzewnicg wodng + 35%
glikolu o0 mocy 15,46kW, wymiennikiem obrotowym, z pompa ciepta o parametrach:

EER 33
cop 42
Zapotrzebowanie na moc elektryczng 173 KW
- ZIma

Zapotrzebowanie na moc elektryczng 187 KW
- lato

Moc grzewcza - zima 31 kW
Moo chiodnicza - lato 6.2 KW

lub réwnowaznych



Oraz o wymiarach lub r6wnowaznych:
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Centrala obstugujaca pomieszczenia dydaktyczne z lewej cz¢sci budynku z I pigtra.

Uktad 4N/4W — o wydajnosci Vn/Vw=1715/1715m3/h, 250Pa, z nagrzewnicg wodng + 35%
glikolu o0 mocy 6,2kW, wymiennikiem obrotowym, z pompa ciepta o parametrach:

EER 33

coP 42

Zapotrzebowanie na moc elektryczng 1.4 KA

- Zima

Zapotrzebowanie na moc elekinyczng 224 KW

- lato

Moc grzewcza - zima 3.9 kW

Mot chiodnicza - lato 74 kW - .

lub réwnowaznych

Oraz o wymiarach lub rownowaznych:
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Centrala obstugujaca stotéwke i jadalnig.

Uktad SN/5W — o wydajnosci Vn/Vw=5760/5760m3/h, 350Pa, z nagrzewnicg wodng + 35%
glikolu o mocy 14,81k, wymiennikiem obrotowym, z pompa ciepta. Centrala obstuguje sale
konferencyjne.

Uktad 6N/6W — o wydajnosci Vn/Vw=6500/6500m3/h, 350Pa, z nagrzewnicg wodng + 35%
glikolu o mocy 19,21kW, wymiennikiem obrotowym, z pompa ciepta. Centrala obstuguje
pomieszczenia biurowe prawej strony. .

Uktad 7N/7W — o wydajnosci Vn/Vw=1000/1000m3/h, 200Pa, z nagrzewnicg wodng + 35%
glikolu o0 mocy 4,1kW, z wymiennikiem glikolowym. Centrala obstuguje WC z lewej strony.



Uktad 8N/8W — o wydajnosci Vn/Vw=1150/1150m3/h, 200Pa, z nagrzewnica wodng + 35%
glikolu o0 mocy 4,1kW, z wymiennikiem glikolowym. Centrala obstuguje WC z prawej strony.

Uktad 9N/O9W — o wydajnosci Vn/Vw=2330/2330m3/h, 300Pa, z nagrzewnicag wodng o
mocy 9,73kW, wymiennikiem obrotowym,. Centrala obstuguje pomieszczenia magazynowe w
piwnicy.

Uktad 10N/10W - o wydajnosci Vn/Vw=900/900m3/h, 250Pa, z nagrzewnicg wodna+ 35%
glikolu o mocy 2,27kW, wymiennikiem obrotowym,. Centrala obstuguje pomieszczenia socjalne
z lewej strony.

Centrale wentylacyjne zlokalizowane na dachu budynku oraz w piwnicy. Centrale
wyposazone w obrotowe i glikolowe (wentylacja WC) wymienniki ciepta, nagrzewnice wodne (z
35% glikolem), pompe ciepla, czerpni¢ zblokowang z urzadzeniem. Wyrzutnie na dachu jako
scienne.

Przewody instalacji wentylacyjnej nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, jako
kanaly prostokatne typu A/l wg BN-70/8865-05, ksztaltki wg BN-70/8865-04. Zakonczenie
kanatow beda stanowily kratki nawiewne 1 wywiewne badz nawiewniki z wyptywem wirowym
oraz wywiewniki potaczone z kanatem gtéwnym przez izolowane kanaty elastyczne. Kratki oraz
anemostaty wyposazone bgdg w przepustnice do regulacji wydajnosci powietrza. Przepustnice
regulacyjne nalezy stosowa¢ roéwniez na odgatezieniach kanatéw. Usytuowanie central
wentylacyjnych, czerpni i wyrzutni powietrza, trasy kanaldw, rozmieszczenie nawiewnikOw
i wywiewnikéw oraz agregaty pokazano w cz¢sci rysunkowej opracowania.

Przewody freonowe klimatyzacji wykona¢ z rur miedzianych taczonych przez lutowanie.
Po zmontowaniu przeptuka¢ azotem i podda¢ prdbie ci$nieniowej 72-godzinnej na 24 bary.
Instalacj¢ freonowa w budynku nalezy zaizolowa¢ otuling AF/Armaflex - gr 6mm dla rur
¢6+-12mm oraz gr. 9 mm dla wigkszych $rednic. Izolacj¢ freonowg na dachu zaizolowa¢ otuling
AF/Armaflex w ostonie — gr. 13mm

Zabezpieczenia ppoz. kanatow wentylacji mechanicznej

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe¢ pozarowsg, ktorej nie
obstuguja nalezy zabezpieczy¢ klapami ppoz. z sitownikami podpigtymi pod system SAP lub
obudowa¢ elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref.. Podzial na strefy wg. architektury.

Uwaga: Klapy ppoz. oraz kanaly ognioodporne montowaé zgodnie z aprobata
techniczng tych produktéw.

7. Uwagi koncowe.

. Wszystkie urzadzenia wentylacyjne w dniu zakupu powinny posiada¢ znak B lub CE

oraz aktualng deklaracj¢ zgodnosci.

2. Zaprojektowane urzadzenia nie wymagaja statej obstugi tylko okresowych kontroli.

3. Prace montazowe 1 instalacyjne wykonywa¢ zgodnie z projektem przestrzegajac
obowiazujacych przepisow BHP, p.poz., polskich norm oraz zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom II -, Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

4. Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ ich dziatania

oraz dokona¢ pomiaréw wydajnosci.

Eksploatacje¢ instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym 1 BHP.

. Wszystkie materialy i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny

posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia I'TB, PZH oraz innych

—

o



wymaganych instytucji, wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji
z Biurem Projektow.

7. Przed przystapieniem do wykonania instalacji wodociggowej nalezy sprawdzi¢ ciSnienie
dyspozycyjne w instalacji. W przypadku zbyt niskiego cis$nienia, uniemozliwiajacego
prawidtowg prace instalacji wodociggowej nalezy zastosowa¢ dodatkowy zestaw podnoszacy
ci$nienie.

8.Wszelkie nazwy wystepujace w projekcie sa przyktadowe, zamdéwione urzadzenia musza
posiada¢ parametry nie gorsze od wskazanych.

Projektant:
mgr inz. Piotr Kozluk



