W rozpatrywanym budynku stwierdzono szereg niezgodnosci z aktualnymi
przepisami techniczno-budowlanymi [1]. Nieprawidtowosci te dotycza:

Braku zachowanej wymaganej szerokosci spocznikow w klatkach schodowych
K1 i K2 — szerokosci spocznikdbw wynoszg nie mniej niz 1,20 m przy wymaganej
minimum 1,50 m ................... niezgodnosé z § 68 ust. 1 rozporzadzenia MI [1].

Braku zachowanej wymaganej szerokosci biegow w klatkach schodowych K1
i K2 — szerokosci biegdbw wynoszg nie mniej niz 1,13 m przy wymaganej
minimum 1,20 m ........ccceeennns niezgodnos$c z § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ml [1].

Braku zachowania dopuszczainej liczby stopni w jednym biegu schodow
zewnetrznych — liczba stopni w jednym biegu schodéw zewnetrznych wynosi 14
przy dopuszczalnej nie WieCej NIZ 10 ......ooiiiiiii i
.......................................... niezgodno$c¢ z § 69 ust. 3 rozporzgdzenia Ml [1].

Braku zachowania dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego — dtugosc
dojécia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il przy jednym dojsciu wynosi okoto 62 m przy dopuszczalnej dtugosci
réwnej 30m, w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjne;j .........
........................................ niezgodno$¢ z § 256 ust. 3 rozporzgdzenia Ml [1].

Braku wyposazenia drég ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie $Swiattem
sztucznym w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne ...
...................................... - niezgodno$¢ z § 181 ust. 3 rozporzgdzenia Ml [1].

Braku wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wyiacznik pradu .................
...................................... - niezgodno$¢ z § 183 ust. 2 rozporzgdzenia Ml [1].

Braku wydzielenia jako odrebna strefa pozarowa pomieszczenia wezia
cieplnego ..o - niezgodnos¢ z § 209 ust. 3 rozporzadzenia MI [1].

Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej R30 drewnianej konstrukcji dachu
nad pomieszczeniem wentylatorowni 4/01 i poddasza nieuzytkowego .............
....................................... - niezgodnos$¢ z § 216 ust. 1 rozporzgdzenia Ml [1].

Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej RE30 przekrycia dachu nad
pomieszczeniem wentylatorowni 4/01 i poddasza nieuzytkowego ..........cccceevenneee
....................................... - niezgodnos$c¢ z § 216 ust. 1 rozporzgdzenia Ml [1].

Braku zabezpieczenia  drewnianej wiezby dachowej do  stopnia
nierozprzestrzeniajgca ognia nad pomieszczeniem wentylatorowni 4/01
i poddasza nieuzytkowego ...- niezgodnosc z § 216 ust. 2 rozporzgdzenia Ml [1].

Brak podzielenia korytarzy stanowigcych droge ewakuacyjng na odcinki nie
diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub
innych urzadzenh technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu ...
....................................... - niezgodno$¢ z § 243 ust. 1 rozporzadzenia Ml [1].

Brak zachowania dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej dla obiektu
zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill oraz PM o Q<500MJ/m?2,
obejmujgcej podziemng czesé¢ budynku z pomieszczeniami biurowymi bez
wyjécia ewakuacyjnego, prowadzacego bezposrednio na zewnatrz budynku
z kondygnacji podziemnej — powierzchnia strefy pozarowej wynoszaca w chwili

Strona 18 2 28



