W celu osiggniecia wtasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynku, autorzy ekspertyzy uznajg za niezbedne zrealizowanie prac dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej poprawiajacych stan bezpieczefnstwa pozarowego
w obiekcie.

7.1 Rozwiazania poprawiajace stan bezpieczenstwa oraz realizowane w mysi
obowigzujacych przepiséow

Realizacja przedsiewzie¢ w my$l obowigzujacych przepisow spowodowanych
przebudowg budynku obejmie:

Obudowanie wewnetrznych klatek schodowych stropami i $cianami o klasie
odpornosci ogniowej REI 60, zamkniecie drzwiami dymoszczelnymi o klasie
odpornosci ogniowej El 30S, oraz wyposazenie ich w urzgdzenia do usuwania
dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu.

Zapewnienie wymaganej klasy odpornosci ogniowej $ciany zewnetrznej,
stanowigcej obudowe klatki schodowej przeznaczonej do ewakuacji, o ktorej
mowa w §245, a inng $ciang zewnetrzng tego samego lub innego budynku.

Wykonanie $ciany oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy przedmiotowg
czescig budynku, a czescig sgsiednig zaliczong do kategorii produkcyjno-
magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m? umozliwiajgcej
podziat budynku istniejgcego na dwa odrebne budynki.

Zapewnienie wymaganej szerokosci biegéw schodéw klatki schodowej K1
i K2 (m.in. poprzez prace wyburzeniowe czeSci Scian i zmiane rozstawu
barierek).

oddzielenie holu speftniajacego funkcje uzupetniajgce, takie jak recepcja
i ochrona obiektu, przez kioéry przeprowadzona jest droga ewakuacyjna do
wyjscia na zewnatrz budynku, od poziomych drég komunikacji ogélnej, tak jak
jest to wymagane dla klatki schodowej, tj. drzwiami dymoszczelnymi o klasie
odpornosci ogniowej EI30 S.

zapewnienie wymaganej szerokosci drzwi wyjsciowych z holu spetniajgcego
funkcje uzupehniajace, takie jak recepcja i ochrona obiektu, przez ktéry

przeprowadzona jest droga ewakuacyjna do wyj$cia na zewnatrz budynku,
réwnej 1,80 m.

Podziat budynku na 3 strefy pozarowe w sposéb zapewniajacy zachowanie
dopuszczalnych powierzchni stref pozarowych zgodnie z punktem 4.7.
niniejszego opracowania.

Podziat korytarzy stanowigcych droge ewakuacyjnag na odcinki nie dtuzsze niz
50m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi.

Wyposazenie obiektu w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Czesciowe zadaszenie schoddw zewnetrznych,

Montaz ruchomej bariery w klatce schodowej K1 i K2 uniemozliwiajgcej
omytkowe zej$cie ludzi do piwnicy (kondygnacji podziemnej -1) w przypadku
ewakuaciji.

Stroma 23 72 28



