3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt Instytutu Transportu Samochodowego jest budynkiem wolnostojacym,
zlokalizowanym przy ul. Jagiellonskiej 80, na dziatkach o nr ewid. 9/3, 9/4, 9/5 obreb
4-18-09, Warszawa. Obiekt sktada sie z budynku biurowo-administracyjnego oraz
budynku hali przemystowe;j.
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Iustracja 1., Lokaliza)cj

a obiektu (Zrédto: googlge.pl mps] .

Budynek biurowo-administracyjny posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz
jedng kondygnacje podziemna. Budynek zostat oddany do uzytkowania w 1971 r.
Budynek wykonany w technologii szkieletowej na ramach zelbetowych rozstawionych
co 6,0m, stropy miedzykondygnacyjne prefabrykowane, stropodach z ptyt
prefabrykowanych, zelbetowych. Nadbudéwki na dachu wykonane w konstrukgiji
zelbetowej murowane z bloczkéw gazobetonowych, obtozone blacha, przeszklone.
Podtuzne $ciany kondygnacji nadziemnych wykonane jako ostonowe w konstrukgiji
stalowej, wykonane jako warstwowe, lekkie z blachy trapezowej T35, ocieplanej
tzw. ,ptytg obornickg” lub wetng mineralng i licowane od wewnatrz ptytami gipsowo-
kartonowymi. Podtuzne $ciany kondygnacji podziemnej murowane z gazobetonu.
Sciany szczytowe murowane z gazobetonu.

Budynek hali przemystowej posiada jedng kondygnacje nadziemng oraz jedng
podziemna. Budynek hali przemystowej sktada sie z pieciu czesci: przewigzki, hali
S1, hali S2, hali S3 oraz hali D1. Konstrukcja przewigzki szkieletowa oparta na siatce
stupow. Zelbetowa konstrukcja stupéw i podbiegéw w uktadzie podtuznym. Sciany
wykonane z prefabrykatow gazogipsowych lub z gazobetonu.

Obiekt przykryty stropodachem z ptyt prefabrykowanych, zelbetowych.
Ogrzewanie budynku za po$rednictwem wezta cieplnego.
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